Murony Koézség Onkorményzata 5672 Murony, Féldvari u. 1.

Tkt. sz.: Mur/33-10/2020

JEGYZOKONYV

Késziilt: Murony Kézség Onkorményzata Képvisel6-testiiletének Kamut Kozség Onkorményzata
Képviseld-testiiletének, és Hunya K&zség Onkormanyzata Képvisel§-testiiletének
2020. augusztus 5-én megtartott soron kiviili nyilt egyiittes tilésén.

Az ilés helye: Miivelédési Haz Nagyterem
5673 Kamut, Petdfi utca 47.

Jelen vannak: Szegfli Gabor polgarmester
Kiss Angéla alpolgarmester
Apati-Nagy Karolyné képviseld
Egeresi Imre képviseld
Pocsai Imre Laszl6 képviseld
Szabd Imre képviseld
Szatmari Tamas képviseld

Tandcskozast joggal megjelent: Dr. Baji Mihaly jegyzd
Gyurkéné Bondar Anna bizottsagi tag

Meghivottak: Kamut Ko&zség Onkormanyzata Képviseld-testilete, dr. Kiss Lilla jegyzd,
Hegedls Laszl6 aljegyzd
Hunya Kézség Onkorményzata Képvisels-testiilete, Papp-Szabé Katalin jegyz6
Bir6 Zsolt okleveles épitémémdk, tervezd UTB Envirotec részérdl,

Jegyzdkonyvvezetd: Kiss Beata koztisztviseld

Szegfli Gabor polgarmester tisztelettel k&szonti a megjelent vendégeket. Kiildn készonti Kamut és
Hunya polgarmesterét, illetve a Képviseld-testiileteinek tagjait, jegyz6it, valamint a muronyi
Képviselé-testilletet. Udvozli Biré Zsolt épitdmémok Urat, tervezt az UTB Envirotec
képviseletében.

Megallapitja, hogy a muronyi Képviseld-testiilet hatarozatképes, 7 f6 képviseld jelen van, és az
llést megnyitja. A mai napon a harom telepiilés Képviselo-testiilete egytittes filésen megtargyalja a
szennyvizelvezetés targyaban elkésziilt tanulmanytervet, feliilvizsgalati dokumentaciét és kiilon-
ktilén meghozza majd a szlikséges dontéseket.

Javasolja a Képviseld-testiiletnek, hogy a jegyzOkényv vezetésével bizzak meg Kiss Beita
kéztisztviseldt, a muronyi Onkormanyzati hivatal dolgozdjat. JegyzOkdnyv hitelesitének Kiss
Angéla alpolgarmestert és Apati-Nagy Kérolyné képviseldt javasolja. Kéri, kézfelnyujtissal
szavazzanak a jegyzokonyv hitelesit6k személyérdl.

A Képviseld-testillet 7 1gen szavazattal — ellenszavazat és tartézkodas nélkil - a hitelesits
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személyekre tett javaslatot elfogadja.

Szegfil Gdbor polgarmester, amennyiben egyetértenek a meghivdban szereplé napirendi pontokkal,
ugy, kérem, kézfelnyujtassal szavazzanak.

A Képviselo-testillet 7 igen szavazattal — ellenszavazat és tartdzkodas nélkil - a napirendi pontokat
elfogadja,

Napirend:

1. ,,Kamut, Murony, Hunya szennyvizelvezetési és tisztitasi agglomeracid lehatarolisa”
cimil tanulményterv megtargyalasa, a sziikséges déntések meghozatala,
Eloterjesztd: Balog Imréné polgarmester

Biré Zsolt okl. épitémérnik

2. Bejelentés

1./, Kamut, Murony, Hunya szennyvizelvezetési és tisztitdsi agelomerdcio lehatdaroldsa”
cimii tanulmdnyterv megidrgyaldsa, a szitkséges dontések meghozatala

Balog Imréné polgirmester ismerteti a Kamut-Murony-Hunya telepiilések szennyviz tanulmany
terve készitésének elézményeit, majd felkéri Bird Zsolt épitdmérnck Urat, tervezdt az UTB
Envirotec képviseletében adjon részletes tajékoztatast a szennyviz-tanulmanyterv Ssszedllitdsanak
elézményeirdl, mlszaki tartalmar6l, amennyiben esetleg van tovabbi kiegészitése akkor tegye meg.

Bird Zsolt okl. épitdmérndk, tervezdt kdszonti a képviseldket €s a megjelenteket. Elmondja, hogy
Kamut-Murony-Hunya  telepiilések  Képvisel6-testitletei  egyltt  kivannak  mlkddni  a
szennyvizelvezetés targyaban, ennek érdekében a korabbi meglévé telepiilési szennyvizelvezetési
tervek feliilvizsgalatra kerliltek, valamint 1j agglomerdcios teriileti lehatarolasra keriilt sor egy
kozds \y szennyviztisziitomil betervezeéseével. A szikséges tanulmanyterv, illetve feliilvizsgalat
elkésziilt ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a hérom telepiilés kezdeményezze, mint 2000 LE
(lakosegyenérték) feletti agglomeracio a 25/2002. Kormanyrendeletbe torténd felvételét.

A tanulmanytervek elkésziiltek azok a teleptilések részére atadasra keriltek.

Biré Zsolt okl. épitdmérndk, tervezd részletesen ismerteti a megjelenteknek a harom telepiilésre
megtervezett agglomeracios szennyvizhalozati rendszert — telepiilésenként -, miszaki, tervezési,
vizgazdalkodasi és lakosegyenérték szempontok alapjan.

(A tanulmanyterv A és B modozat bemutatasa és ismertetése a képviseldknek)

A tanulménytervb6l megismerheté, hogy a harom telepiilés (Kamut-Murony-Hunya)
Osszlakossadgszama 2790 f6.

A szémitott ivoviz 90 %-a adja majd a képz6dé szennyviz mennyiségét.

A szennyviztisztito telep hidraulikai terhelése 284 m?® / nap a harom telepiilés esetén.

Ivéviz bekdtésse] rendelkezd lakosok szama: 2615 LE.

Szippantott szennyviz terhelés: 114 LE.

A telep teljes terhelése: 2880 LE.

[
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Bird Zsolt okl. épitémeérndk, tervezd megéllapitja, hogy a feliilvizsgalati dokumentacioban leirtak
‘megélljak a helyiiket. '

A tovabbiakban a tervezett szennyviztisztité telep helyszinrajzat ismerteti az épitémérnsk Ur.

A telep Kamuttd]l délkeleti irdnyban, a Sportpalyatdél 600-700 méterre 1évé erddsavnal, 60 x 70
méteres nagysagn tertileten helyezkedik majd el.

Balog Imréné polgdrmester kiegészité informécioként elmondja, hogy 2020. augusztus 03-4n hétfoén
megtartdsra keriilt a KOVIZIG-nél Gyulén a teriileti vizgazdalkodasi tanécs szakmai bizottsagi
tilése, ahol a megjelentek véleményezték, és egvhangian tdimogattik az agglomeraciot és ezzel
egyltt a tanulméanyterv megvalositasat. A Koros-vidéki Viziigyi Igazgatosag a sziikséges javaslatot,
felterjesztést megteszi az orszagos viziigyi hatdsag felé az {igyben.

Szlancsik Arpad képviselé kérdezi: Hany szivattytval mitkédik majd a telep, valamint hogy kéztes
szivattyuk elhelyezésre keriilnek-e?

Biré Zsolt okl. épitémérnsk, tervezd vélaszul elmondja, hogy 1+1. Allandé szivattyt és allandd
tartalek szivattyu izemel majd.

Dr. Baji Mihdly Murony kozség jegyzdje az irant érdeklddik, hogy az Alfdldviz Zrt-vel tortént-e
egyeztetés?

Biré Zsolt okl. épitémérndk, tervez6 ehhez kapesoldédoéan elmondja, hogy minden telepiilés 6nalléan
lesz rdvezetve a szennyviztisztitd telepre. Az Alfcldviz Zrt. elvi nyilatkozatot adott ki. A leend6
lizemeltetd jovahagydsa nélkiil be sem adhato ez a dokumentacié.

A tovébbiakban Biré Zsolt épitdmérndk Ur a szennyvizcsatorna halézat mikadési vazlat
bemutatasaval folytatja az iilest.

Flmondja, hogy két valtozat kidolgozaséra volt sziikséges. Az elsd viltozat szerint a hdrom
telepiilés killon-kiilén, a masodik valtozat szerint a harom telepiilés kzos szennyviztisztito teleppel
rendelkezik. Maximum 3,70-3,80-as dtemeld fektetési mélységgel szamitottan.

Dr. Baji Mihdly Murony kézség jegyzdje kérdezi, hogy azokon az utcakon, utca szakaszokon, ahol
nem teszi lehetévé a jelenlegi kdzmihelyzet, hogy utburkolaton kiviil, utatvagas nélkiil keriiljon
elvezetésre/elfektetésre a szennyvizesd, ki fogja helyredllitani az utat, esetleg a bejardkat?

Szlancsik Arpad képvisels megjegyzi, hogy a beruhazas végére eredeti allapotba kell visszadllitani
mind az Gtburkolatot, mind pedig a bejarot.

Biré Zsolt épité’)mérhﬁk Ur az elhangzottakhoz hozzateszi, hogy Eurépal Unids szabalyozas szerint
csak savos uthelyreallitds lehetséges, amely az adott kivitelez6 feladata ¢és nem az
Onkorméanyzatoké. '

Kiszely Imre Hunya Kozség alpolgarmestere kérdése: Mikor lesz ebbdl valami, ha lesz egyaltalan?
Szeretné tudni, hogy hol fog menni a szenmyviz vezeték az utcaban, és hogy hol lesznek a bekotések
a hazaknal. Nem biztos benne, hogy erre mindenkinek szilksége van a telepiilésen, hiszen mindez
tobbletkiadast jelent majd a lakosoknak. Mi torténik abban az esetben, ha megépiil, és nem kétnek
14 a lakosok mégsem? Kétségei, fenntartasai vannak a beruhazés kapcsan.

[¥3]
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Biré Zsolt épitémérmnsk Ur elmondja, hogy azt kdvetden lehet csak a palyazaton indulni, ha az
emlitett kormanyrendeletbe be tud a beruhdzés kerilni, ezért van sziikség a tanulménytervre
elozetesen. Ez egy A és B viltozatd terv, amelyben ki kell mutatni a leghatékonyabb
szennyvizkezelési modszert, alkalmazott technologiét, kdltséghatékonysagot sth. A terv még nem
tartalmazza az utcankénti pontos nyomvonal terveket, azt majd az engedélyes és kiviteli tervek
tartalmazzak majd. Ugyanigy a lakossagi, ingatlan bekotések pontos helyét is az tartalmazza majd.
A beruhazassal néni fog a lakossig telepiilési komfortja, komfortérzete természetesen ez
mindenkinek majd plusz kiadassal is jar. A jové egyenld fejlédéssel.

A szennyviz bekdtések 0sztonzésére megfeleld szabalyok eldirasok vannak, elészor elég a 60-70%,
de ot év elteltével a 85-90%, esetleg 92%-ot el kell émi. Az ingatlanon belil 1 fm-re kertl
kiépitésre a csatlakozd idom, erre kell majd a lakosoknak racsatlakozni, sajat kdltség terhére. A
beruhazas palydzat elnyerése nélkill nem lehetséges, de ez még par évvel késébb lesz. Eldszér
ennek esélyét kell megteremtenie a telepiiléseknek, ezért vagyunk itt.

Gyurkéné Bondar Anna Murony Kozség Onkormanyzata Képvisel-testillete bizottsigi tagja
kérdezi, hogy a nem lakott tresen 4llo ingatlanok esetében mi az eljaras szennyvizbekdtési
szempontbol?

Biré Zsolt épitémémok Ur a kérdésre adott valaszaban elmondja, hogy egy esetleges késébbi
rakotési lehetdséget biztositanak majd egy ., T” idom elhelyezésével. Lakott ingatlannak minésiil
minden ingatlan, amely hdrom kritériumnak megfelel:

- életvitelszerlien lakott

- allandé lakdhellyel rendelkeznek a benne €16k

- 1voviz bekdtéssel rendelkezik

Gyurkoné Bondér Anna Murony Koézség Onkormanyzata Képviselé-testiilete bizottsagi tag tovabbi
kérdese ezzel kapcsolatban, hogy miképp torténik ennek ellenérzése?

Biré Zsolt épitémérnok Ur valaszul elmondja, hogy az Alfoldviz Zrt. adatszolgaltatisa alapjan
kisztirhetoek az ingatlanok.

Biré Zsolt épitémémndk Ur a tovabbiakban a hérom telepiilés csatornahalézatanak bemutatasdval
folytatja eléadasat.

Kamut koézség tekintetében harom korzet keriilt kialakitdsra, melynek eredményeképpen
elmondhatd, hogy a teljes telepiilés csatornazhatd. A kiépitési darabszam esetében minimum 52
ingatlan bekotési lehetdségnek kell megfelelni 1 kilométerenként.

Hegediis Roland Hunya kézség polgarmestere ehhez kapcsolédoan tajékoztatasként elmondja, hogy
a 2020. augusztus 03-an megtartott szakmai egyeztetd megbeszélésen ennek az 52-es minimum
ingatlanszamnak a csdkkentését inditvanyozta a Kéros-vidéki Viziigyi [gazgatosag.

Elmondja tovabbd, hogy a tanulmany tervet megkaptak, azt atnézték. Sajnos minden utca nem lesz
benne, mivel ritkan lakott teleplilésrészek, nagy portk is vannak és sok helyen nem is laknak, nincs
haz. A tanulmanyterv alapvetben megfeleld, javasolja azt elfogadasra. A legfontosabb, hogy
mielébb palydzati tAimogatashoz jussanak. Tovabbd javasolja gesztor telepiilésnek Kamut kbzséget
megbizni, akik eddig is jol kézben tartotték &s intézték a szennyvizelvezetés tigyét.

Biré Zsolt épitdmérmok Ur elmondja, hogy a tanulményterv és a Vizligyi Hatésag véleménye
elegendd lesz a Kormdanyrendeletbe vald felvétel kéréséhez, utdna majd a masodik {itemben mar a
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beruhazast kell megeélozni. Megkdszoni a figyelmet.

Balog Imréné polgarmester megkdszoni az épitészmémok Ur mindenre Kkiterjedd, részletes
tajckoztatasat. Véleménye szerint a mar meglévé projektek megvaldsitisa mellett mindenképp
figyelemmel kell lenni arra is egy telepiilésvezetének, hogy milyen telepiilés marad hatra majd a
jové generdcidjanak. Nem mellékes az sem, hogy az ingatlanok értéke emelkedik a teljeskéri
infrastruktura létrehozéasaval.

A tovdbbiakban Balog Imréné polgdrmester ismerteti a Képvisel§-testiilettel, hogy a telepiilés
szennyvizkezelési, szennyviztisztitdsi Onkorméanyzati feladatellatds mielébbi megvaldsitis
érdekében szitkséges egylittmiikédni Murony és Hunya telepiilések Onkormanyzataival. A
Képviselé-testiletnek dontést kell hoznia, hogy a Kamut-Murony-Hunya szennyvizkezelési és
szennyviztisztitdsi agglomerdcid lehatdroldsa alapjan, az UTB Envirotec Zrt. altal elkészitett,
wKamut térsége szennyvizkezelési €s -tisztitasi agglomeracio lehatdrolas” cimi szennyvizkezelési
térségi tanulmanytervet, feliilvizsgélati dokumentaciot és annak tartalmat megismerte, jovahagydlag
elfogadja.

Tovabba a Képvisels-testiiletnek dénteni szitkséges a Kamut térsége szennyvizkezelési és -tisztitasi
agglomeracio lehatarolasi tanulméanyterv miel6bbi megvaldsitasa érdekében, a gesztori feladatokat
ellatasardl. Javasolja, hogy a hdrom teleplilést érintd szennyviz agglomericidt a jovdben, mint
gesztor Kamut Kézség Onkormanyzata képviselje.

Szegflt Gabor polgarmester ismerteti a Kamut és térsége szennyviz agglomerdcié lehatdrolas
tekintetében elfogadasra javasolt képvisel-testiileti hatarozat-tervezetek tartalmat.

Megkérdezi a kép\fiéeléket van-e hozzé egyéb javaslatuk, véleményiik?

Egyéb javaslat vagy vélemény nem lévén, javasolja a Képviselo-testiiletnek a hatirozat-tervezetek
elfogaddsat.

Murony K&zség Onkorményzat Képvisel6-testiilete 7 igen szavazattal - egyhangan - az aldbbi

hatarozatot hozta:
29/2020. (VILL 5.) 6nkormaénvzati hatarozat
Murony Koézség Onkormanyzatanak Képvisel-testiilete
kijelenti, hogy a telepiilés szennyvizkezelési,
szennyviztisztitdsi Onkorményzati feladatellatas érdekében
egylittmikoédik  Kamut, Hunya, Murony telepiilések
onkormanyzataival. A KépviselG-testillet az  elbzetes
egylittmik&dés €s egyeztetés alapjan kijelenti, hogy a Kamut-
Murony-Hunya szennyvizkezelési és  szennyviztisztitisi
agglomeracio lehatarolds alapjan, az UTB Envirotec Zrt. altal
elkészitett ,Kamut térsége szennyvizkezelési és -tisztitasi
agglomeracié lehatarolas™ cimil szennyvizkezelési térségi
tanulmanytervet, fellilvizsgalati dokumentaciét és annak
tartalmat megismerte, jévahagyolag elfogadja.

Felelfs: Szegfli Gabor polgarmester
Hataridé: értelem szerint
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Szegfli Gabor polgarmester ismerteti a Kamut és térsége szennyviz agglomeracio lehatarolds,
gesztori feladatok elldtdsa tekintetében elfogadasra javasolt hatdrozat-tervezetet. Megkérdezi a
képviselGket van-e hozza egyéb javaslat, vélemény.

Amennyiben nincs ugy javasolja a KépviselO-testiiletnek elfogadésra.

Egyeb javaslat vagy vélemeény nem volt.

Murony K6zség Onkormdanyzat Képviseld-testiilete 7 igen szavazattal - egyhangian - az aldbbi
hatarozatot hozta:

30/2020. (VIIL. 5.) onkormanyzati hatarozat

Murony Koézség Onkormanyzaténak Képvisels-testiilete
ezuton szandéknyilatkozatat fejezi ki arra vonatkozoan, hogy a
~Kamut térsége szennyvizkezelési és -tisztitasi agglomeracio
lehatarolas™  tekintetében, a tanulmanyterv = miel6bbi
megvaldsitasa érdekében a gesztori feladatot ellato teleptlési
onkorméanyzat Kamut Koézség Onkormanyzata legyen.

Felelos: Szegfli Gabor polgarmester
Hataridé: értelem szerint

Szegfli Gabor polgarmester: Amennyiben egyéb hozzdszdlas nincs, a soron kivili nyilt dlést
bezarja.

Kmf.
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Kiss”Angdla Apati-Nagy Karolyné
jegyzOkonyv hitelesito jegyz6kdnyv hitelesitd



JELENLETIIV

Készill:  Kamut Kézség C)nkonnényzara Képviseld-iestitletének

Murony Kisizsbg Onkormdnyzata Képvisels-testiiletének és

Hunya Kézség Onkormanyzata Képviseld-testitletének

2020. augusztus 05-én 14:00 Sritol megtartott nyllt, egyilites tiiésérél
Helyszin: Miiveltdési Haz Nagylerem

3673 Kamut, PetSfi utca 47.
Kamut Kézség Onkormanyzata Képviself-testiilete részérdl:
Balog Imréné polgarmester DR

Knapp Vincéné Pogonyi Anita Eva alpolgdrmester

Kertész Sandor képviseld

Szlancsik Arpad Pal képvisels

Szitcs Matyas képviseld

Tarkovdcs Istvan képviseld e e e
[NPE - )
Zsibrita Julianna képvisels -/uy/«}?./l}}f?/!—"f BT L G e

dr. Kiss Lilla jegyz

Hegediis Lasz!d aljegyzd

Murony Kozség Onkorminyzata Képviseld-testiilete részéral:
Szeglii Gabor polgérmester
Kiss Angéla alpolgdrmester
Apdti-Nagy Kdrolyné képviseld
Egeresi Imre képviselﬁ

Pocsai [mre Laszlé képvisels
Szabo lmre képviseld

Szatmdri Tamds képviseld

Dr. Baji Mihaly jegyzd »
zi,‘/fznu{,wu)-g .’?A))\,{,P

. VI /.
Hunya Kfzség Onkormanyzata Képvisel§-testillete részérél:™ .7 *
77
f

Hegedits Roland polgdrmester e e
Aty

Kiszely Imre alpolgirmester

b4

7 : .
Kulik Edit irén képviseld JUAAAAL G
Pintér Laszld képviseld

Szopkd Rudolfné képviseld

Pap-Szabd Katalin jegyzd

Megyeri Laszlo aljegyz6







KAMUT KOZSEG Ugyiratszdm: KAM/81-25/2020.

POLGARMESTERETOL
Kamut kbtzsép
Postacim: 5673 Kamut, Petdfi u. 106. Telefax: 66/428-118.
Telefon: 66/428-308 E-mail: pofearmester@kamut ru
MEGHIVO

Kamut Kézség Onkormanyzata altal kezdeményezett
Kamut, Murony, Hunya Kdzség Onkorméanyzata Képvisel§-testiileteinek
egylittes {ilésére

2029. avgusztus 05-én (szerda) 14% orai kezdettel

ezuton tisztelettel meghfvom.

Az iilés helve: MiivelGdési Haz Nagyterem
5673 Kamut, Petofi utca 47,

Napirend:

1. "Kamut, Murony, Hunya szennyvizelvezetési és tisztitasi agglomeracié lehatérolasa”
cimi tanulmanyterv megtargyalasa, a sziikséges déniések meghozatala

Elbterjesztt: Balog Imréné polgirmester -
Biré Zsolt okl. épité mérnbk

2. Bejelentés

Megjelenésére feltétlentil szamitok!
K a m u t, 2020. julius 28.

Tiszteletiel: /a7







Megbizo: Készitette:
Kamut Kézség Onkormanyzata UTB Envirotec Zrt.
5673 Kamut, Petdfi u. 106, 1139, Budapest Lomb u, 15.

Kamut térsége |
szennyvizelvezetési és tisztitasi agglomeracio
lehatarolasa

Felulvizsgdlati dokumentacié

Munkaszam: KAMK-20016
Rev: 1

2020. augusztus



Kamut térsége szennyvizelvezetési agglomerdcié lehataroldsa
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1 ELOZMENYEK

A jelen anyagban vizsgalt, Kamut térségében taldlhatd telepiilések (Kamut, Murony, Hunya)
egyike sem szerepel 6nalld szennyvizelvezetési agglomerdcidként a 25/2002. (ll. 27.) a
Nemzeti Teleplilési Szennyvizelvezetési és -tisztitdsi Megvaldsitasi Programrdl sz616 Kermany
rendeletben. '

A vizsgalati anyagunkban a telepiilések [élekszamat a KSH 2019 janudr 1-jei népességszamrél
sz6l0 adatszolgaltatdsanak figyelembevételével szerepeltetiiik:

1. Kamut: 1025f6
2. Hunya: _ 609 fo
3. Murony: 1095 5

Lakos-szdm a telepiiléseken dsszesen: 2 729 {6

A Magyarorszag telepiilési szennyvizelvezetési és -tisztitasi helyzetét nyilvantartd
Teleptiléssoros Jegyzékrdl és Tajékoztatd Jegyzékrdl, valamint a szennyvizelvezetési
agglomeracidk lehatarolasarél szélé 379/2015. (XIl. 8.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése
szerint lehet6ség van az agglomerdcid kijeldlésének feliilvizsgalatdra, ha a telepiilés
felllvizsgalati kérelmet nyujt be az illetékes Korés-vidéki Viziigyi Igazgatdsdgra (5700 Gyula,
Varoshaz u. 26.}. A jovahagyott fellilvizsgalati kérelem alapjén fordulhat a telepiilés a Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-hez az Eves Fejlesztési Keretbe vald bekerilés céljdbdl.

Jelen dokumentacié célja, hogy a dontéshozdk szdmdéra bemutassa és aldtamassza, hogy a

sziikséges a tovabbi szennyvizelvezetési fejlesztések szempontjabél.

A kamuti szennyvizelvezetési agglomeracié fejlesztési igényének valtoztatasi szandéka
miatt a 379/2015. (Xil. 8.) kormanyrendelet szerinti fellilvizsgalat elvégzése valt

e

sziikségessé, ahol igazolni kell a rendelet eldirasainak torténd megfelelést.

lelen dokumentacié a 379/2015. (Xil. 8.) kormanyrendelet alkalmazdsdval Kamut
szennyvizelvezetési agglomeracié szennyviztisztitd telep kialakitdsi igényét vizsgilia. A
vizsgalat soran a kovetkezd alternativdkat vizsgaltuk a szennyviztisztitds megvaldsitdsanak
nehézségeinek kikliszébd|ésére.

"A" valtozat

Az A" viltozat esetében a vizsgdlt teleplilések (Kamut, Hunya, Murony) egyenként
valdsitananak meg gravitacids csatorndzast és hozza tartozo, 6nallé szennyviztisztito telepet.
A szennyviztisztitd telepeken Cyclator technolégia keriilne kialakitdsra.

A gravitacids csatorndn érkezd szennyviz mennyiségmeérés utan dj mechanikai vonaira keriilne
feladasra. A szennyviz egy U] csigéds kihorddst kombindlt gépi racs és homokfogdra érkezne,
illetve egy kézi tisztitasu megkerlld racsot is telepitenénk a gépi rdcs megkeriilhet8ségének
érdekében. A szippantott szennyviz a kézi raccsal ellatott szippantott szennyviz és csurgalékviz
atemelS akndba érkezne. Innen a mechanikdra adnank fel a szippantott szennyvizet, az ide
vezetett csurgalékvizzel egyiitt.
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A biolégiai vonal két dj parhuzamos sorbdl dllna. Két Cyclator tipusi bioldgiai mitérgy épiilne,
ahonnan a tisztitott szennyviz gravitdcidsan tdvozna a fertGtlenité medencébe, majd
gravitacios vezetéken keresztiil kerlilne a befogaddba.

Az iszapvonalon gravitacids iszapsUrité m(targy kapna helyet. Az iszap a polimer adagolés és
gépi Iszapviztelenités utan a fedett viztelenitett iszaptdroldban keriilne ideiglenes
elhelyezésre.

A szennyviztisztitd telepen egy kezel$éplilet is kialakitdsra kerline.

"B” valtozat

A ,B” valtozat esetében az egy agglomeracidt alkotd telepiiléscsoport szennyvize az (j, kozos
szennyviztisztitd telepen kerlilne gylijtésre és kezelésre. Az (j szennyviztisztitd telepen szintén
Cyclator technoldgia kerlilne alkalmazédsra. A mechanikai vonal, az iszapvonal -és egyéb
kiegeszits elemek megegyeznek az ,A” valtozatnal leirtakkal.

A biolégiai tisztitds két parhuzamos sorbdl &llo, egyenként 550 m? térfogatd SBR tipust
biolégiai mitdrgybdl allna, ahonnan a tisztitott szennyviz szintén graviticidsan tdvozna a
fertdtlenité medencébe, majd a befogaddba.

A szennyviztisziitd telepen ez esetben is kialakitdsra keriilne egy kezel8épilet.

A dokumentacié tovabbi részében azt igazoljuk, hogy kérnyezetvédelmi, vizgazdalkodasi,
tizemeltetési szempontokat is figyelembe véve elengedhetetlen a Kamut térségében
talalhaté teleplilések szennyvizelvezetésének fejlesztése, valamint, hogy kérnyezetvédelmi,
vizgazdalkodasi, lizemeltetési szempontokat is figyelembe véve elénydsebb a "B” valtozat
szerinti, Uj szennyviztisztito telep kialakitasaval egyiitt megvaldsitandé szennyvizelvezetési
fejlesztés.

A fejlesztes tamogatott végrehajtasahoz a szennyvizelvezetési aggiomeracio fejlesztési
igényének valtoztatdsa sziikséges a rendelet fejlesztési igény soranak mddositasaval, az UT,
CS és SZ jelii szennyvizelvezetési és -tisztitasi fejlesztési igény bekeriilésével.
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2 ADATLAP A SZENNYVIZELVEZETO RENDSZEREK 379/2015. (XII. 8.)
KORM. RENDELET ALAPJAN TORTENO VIZSGALATAHOZ

2.1 A BENYUJTOTT FEJLESZTESI VIZSGALATI TERV

* Megnevezés: Kamut térsége szennyvizelvezeteési agglomeracid
lehataroldsa

» Erintett telepiilés: Kamut Kdzség Onkormdanyzata
- 5673 Kamut, Petdfi u. 106.

o Készitd neve (Meghizott): UTB Envirotec Zrt.
1139 Budapest, Lomb u. 15.

A tervezd nyilatkozatdt és a tervezdi jogosultsdg igazolasat a 18. melléklet tartalmazza.
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3 A VIZSGALT SZENNYVIZELVEZETO ES SZENNYVIZTISZTITO
RENDSZER — ALTALANOS INFORMACIOK -

Az érintett telepiilés/telepiilések egyike sincs besorolva a 25/2002.{11.27.) Korm. rendelet
szerint, igy lakossagukat a 2019 jan. 1-ei KSH népességszam adatai alapjan listaztuk ki

1. Kamut: 102516
2. Hunya: 609 6
3. Murony: 1095f6

A 27/2004. (XIl. 25.) KWM rendelet szerint Kamut és Murony telepiilés a felszin alattj viz
szempontjdbél érzékeny, mig Hunya ieleplilés kevésbé érzékeny felszin alatti
vizminGségvédelmi teriileten helyezkedik el.

A tervezett beruhdzas kijeldlt vizbazist érinti: NEM

UTB Envirotec Zrt. 6
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4 A SZENNYVIZELVEZETO ES SZENNYVIZTISZTITO RENDSZER
BEMUTATASA

4.1 A csatornahdalézat bemutatdsa

4.2 Nullas valtozat: Fejlesziés nélkiili allapot bemutatdsa

A vizsgalt telepliléscsoport nem tud fejleszteni a szennyvizelvezetés és tisztitds tekintetében.
Nem épiil kézitzemi gy(ijtd és tisztitd rendszer, a jelenlegi dllapot a kévetkezd id8szakban az
alabbiak szerint alakul:

Kamut, Hunya, Murony:
A telepliiéseken nincs kiépitett csatornahaldzat vagy szennyviz kezel6/tisztito létesitmény.

A teleplilés lakossagi és intézményi szennyvizei az egyedi (elméletileg zart) szennyviz tarold
medencékben gyllik. A zart szennyviz térolé medencékben tirolt, berothadt szennyviz
beszivarog a talajba, majd onnan a talajvizbe.

A szippantassal kiliritett é&s elszallitott szennyvizek 25 km-es kbrzetben az alabbi
szennyviztisztitd telepekre lennének elszdllithatdak: Békés, Békéscsaha, Gyomaendrdd, |,
Mezdberény, Kondoros

A telepililésen lakdk az egyedi szennyviz kezeld kisberendezések iranyaba kénytelenek
elmozdulni, azonban ezeknek a berendezéseknek az izemeltetése és a megtisziitoit szennyviz
elhelyezése tovahbi problémakat vonz maga utdn. A berendezések beépitéséhez sziikséges
terlilet megléte és a megfeleld talaj biztositdsa is elvart, ha ilyen berendezéseket szeretnénk
hasznalni. Rovid idén belll a ténylegesen zart szennyviztarold problémajat hozza a lakdk
szamara . A szakszer( {izemeltetés megszlinik, s a maihoz hasonlé helyzet jon [étre. A
beruhazasi kbltségek ingatlanonként 800 000 — 1 00 000 Ft-ot tesznek ki a kisberendezések
beépitésénél. Ez felesleges beruhdzdssa és miuiszaki visszalépéssé valhat.

Nincs olyan jogi szabalyozas, amely megoldhatja a szennyvizek szabilyos lehelyezési
lehetdségét a lakossag/intézmények/cégek szamara. Ez a jelentds kdrnyezeti dllapot romldson
il dttételesen a gazdasagfejlesztést is nagymértékben visszaveti.

Nincs olyan él6munkat igényld befektets, amely a szennyviz elhelyezés ilyen problémaja
mellett barmilyen termeld, vagy szolgaltatd egységet telepitene, vagy hozna létre az érintett
telepiiléseken. Igaz ez a turisztikai fejlesziésekre is, a szennyviz elhelyezés megoldatlansaga
mellett nem nyithatdk szallast és egyéb szolgaltatast nyljid egységek.

A teljes keletkezd szennyvizhozam teleplilési folyékony hulladékként torténd gylijtése,
elszdllitasa és tisztitdsa —a legdlis gyjtés és elhelyezés mellett — jelenleg a rendelkezésre allo
széllitasi és tisztitasi kapacitasok mellett nem biztosithatod.
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A lakossag korlatozott teherbird képessége és a kdzségen kiviili szennyviztisztité telepek
er8sen behatdrolt fogaddképessége a lakossdgot arra késztetik, hogy a szennyviztdroldban
Jkilllepftett” szennyvizet a kertjében szétlocsolia és csak a siiriibb iszapfazist szallittassa el. Ez
a mar jelenleg is alkalmazott megoldds tovabb noveli a kdrnyezetszennyezést és sulyos
kbzegeészségligyi veszélyt is jelent.

Kbltségek, bevételek és hasznok becslése:

A fejlesztés nélkiili allapot esetén az Onkorményzatok részérdl nem meriilnek fel sem
kiadasok, sem bevételek, igy természetesen fejlesziési, karbantartdsi feladatok sem. A kiaddsi
oldal az intézményeknél és a lakossagnal jelentkezik. Becslésként az mondhatd, hogy téljes
vizzards esetén az atlagosan 5 m® hasznos térfogatl szennyviztarolék 15-20 naponta
megtelnek, ami lakdingatlanonként atlagosan évente 20 szippantdst igényel. A kalkulacis
szerint a szennyvizelhelyezés éves kéltsége atlagos lakdingatlanonként kb. 200 000 Ft. Ez az
Bsszeg bevételi oldalként a szippantdst végzd viéllalkozdsoknal jelentkezik. Pontos adatok
azonban a jelenlegi gyakorlat kbvethetetlensége miatt nem allnak rendelkezésre.

A vizsgait telepiiléseket veszélveztett kockazatok bemutatasa;

K&rnyezatvédelmi és miszaki kockdzat:

A szennyvizgy(ijtés és — elhelyezés meglévs rendszerének hossz( tavi fennmaradasa esetén a
szikkasztoként kialakitott szennyviztaroldk egy része természetes mddon vizzdrédkka
valnak/véltak.

Ennek kévetkeztében a jelenleginél nagysagrenddel ngayobb mennyiség(i teleplilési folyékony
hulladék elszallitdsat, drtalommentes fogadasat, tisztitdsat és elhelyezését keliene biztositani,
azonban erre sem a meglévd szallitd kapacitds, sem a térség szennyviztisztitd telepeinek
fogadd képessége nem elégséges. A fejlesztés elmaraddsa esetén a szennyviz tovdbbra is
beszivarog a talajba és a talajvizbe, tovabbra is fennall a kdrnyezet és éldvizeink
szennyezésének veszélye, kockazata.

Jogi szempont:
Kockazatot jelent, hogy a folyékony telepiilési hulladék befogadésat végzd szennyviztisztitd

telepek lizemeltet8i végleg elzdrkdznak a befogaddstédl, megsztinik a legdlis elhelyezés
lehetdsége.

Tarsadalmi kockdzat:

A fejlesztések elmaraddsa esetén fokozddhat a lakossdgi elégedetlenség a teleplilés
elmaradasa és a folyamatos szippantdsok jelentds kbltségei miatt. Az ingatlanck értéke nem
né olyan mértékben, mint a térség tobbi teleplilésén, romlik az életmindség, igy a szegényebh
tarsadalmi rétegek kolidznek a teleplilésre, a folyamat visszafordithatatlannd valik. A
szennyviz megoldatlansdga a gazdasag fejlédését is lassitja, gatolja, mely a fentiekkel
kiegészllve a teleplilések megszlinése iranyaba vezet.

A nullas valtozat megel&zése érdekében a harom teleplilés szennyvizének &sszegylijtésére és
tisztitdsara két valtozatot vizsgalunk meg.

UTB Envirotec Zrt. 8
1139 Budapest, Lomb u. 15,
Tel.: (36)-1-413-3600
Fax.: {36}-30-749-0270



Kamut térsége szennyvizelvezetési agglomerdcio lehatdroldsa

Feliilvizsgdlati dokumentdcio UTB Envirgles

4.3 ,A” viltozat: Telepiilésenkénti, 6nallé szennyviztisztité telep

A harom telepiilés egyenként valésit meg csatorndzast és épit hozza 6nalld szennyviztisztitd
telepet.

A gravitadcids csatornahdlézatok az egyes telepllések domborzatit és a kézmivek
elhelyezkedéseit figyelembe véve kerliltek kialakitdsra az ALFOLDVIZ Zrt. mint lizemeltets 4ltal
kiadott a M(iszaki Egységesitési Iranyelvben foglaltak szerint, igy a gerinccsatorndk min. DN
200-as dtmérdvel és az ingatlan bekotések DN 160-as mérettel sziikséges megépiteni. A
gerincsatornakon max. 80 m-ként, de irdnytérésekbe, oldalagi csatlakozd csatornak esetébe
tisztité akna beépites sziikséges a megfelels lizemeltethetség és tisztithatdség érdekébe. A
gravitdcios gerinccsatondk min. 3 %o lejtéssel épithetdk ki. A gravitdcids csatornak fektetési
mélységei 1,5 és 3,8 m kozotti mélységd.
A mind hatom telepiilés vonatkozédsaban:

— agerincecsatorna anyaga: k8agyag csatorna csovek,

- ingatlanbek&tés anyaga: kSagyag és KG-PVC csatorna csovek,

— nyomdovezetekek anyaga: PE csbvek,

— atemeld és tisztitd akndk anyaga: el6regyartoit beton.

A csatornahaldzat anyagmin&ségeinek kivalasztisdndl arra torekedtiink, hogy a megépiilé
hédlézat fenntartdsa a lehet8 legkevesebb terhet réja az Onkorményzatokra és az
UzemeltetSre. Ez okbdl esett a valasztas a kdagyag csérendszerekre. A kSagyag csérendszerek
az alabbi eldnytkkel birnak:

s  kivalo vegyszeralldsag,

» nagyfokl kopasalldsag és szilardsag (deformacié mentes, merev fald csé),
e tartdsan jo hidraulikai teljesitmény,

e minimalis karbantartdsi igény,

e hdalldség,

+ gazdasdgossag,

s vizzardsag.

A szennyvizielep eltti szennyvizatemel8k- a végatemelSk szerepét is betdltik. A
szennyvizatemelSkbe 1+1 szivattyl beépitése torténik a biztonsagos Gzemeltetés érdekébe. A
szennyviztdaemel6k mellé gépészeti akna és biofilter telepitése szikséges. Az dtemel8k
irdnyitastechnikdjat a tervezett szennyviztisztitd telepi szdmitdgépes rendszerrel sziikséges
dsszekapcsolni.

Kamut telepiilés vonatkozasaban a szennyvizelvezetShalézat:
A telepllés harom szennyvizatemelS kdrzetre oszthaté fel. A hdrom kérzetben a gravitdcios
csatornak és a hozza kapcsolddo graviticios ingatlanbekdtések keriiltek kialakitasra.
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Az atemeld kdrzetekben Gsszegy(ijidtt szennyvizek a szomszédos dtemeld kdrzet gravitdcios
csatornajaba kertl atemelésre. Az 1. szamd atemeld szivattydi kdzvetleniil a szennyviztisztitd
telepre tovédbbitja a teleplilésen keletkezd teljes szennyvizmennyiséget.

Kamut teleplilésre vonatkozd dsszefoglald adatok:

Gravitacios csatorna hossza: : 7,9 km
Atemel8k szdma: 3db
Nyers szennyviznyomoévezetékek hossza: 1,3 km
Tisztitott szennyviznyomod vezeték hossza: 3,3 km
Bekotések szdma: 443 db

s

Murony telepiilés vonatkozdasaban a szennyvizelvezetdhalézat:

A telepiilés négy szennyvizatemel§ kbérzetre oszthatd fel figyelembe véve a domborzati
viszonyokat és a vasutak nyomvonalait. A négy kdrzetben gravitacids gerinc csatornak és a
hozza kapcsolddd gravitdcios ingatlanbekstések keriilnek kialakitdsra.

Az dtemel§ kdrzetekben Gsszegy(ijtdtt szennyvizek a szomszédos atemeld kdrzet gravitdcios
csatorndjaba keriil &temelésre. Az 1. szamu dtemeld szivattyli kézvetlenii] a szennyviztisztitd
telepre tovabbiija a teleplilésen keletkez§ teljes szennyvizimennyiséget.

Murony teleplilésre vonatkozo sszefoglalé adatok:

Gravitacios csatorna hossza: 3,8 km
AtemelSk szama: 4 db
Nyers szennyviznyomovezetékek hossza: 1,9km
Tisztitott szennyviznyomd vezeték hossza: 1,3 km
Rek&tések szama: 466 db

Hunya telepiilés vonatkozdasaban a szennyvizelvezetéhdlozat:

A telepllés harom szennyvizdtemelS kdrzetre oszthaté fel figyelembe véve a domborzati
viszonyokat. A hdrom kdrzetben gravitacids gerinc csatorndk és a hozzd kapcsolédé gravitdcids
ingatlanbekotések kerlilnek kialakitasra.

Az dtemeld kbrzetekben Osszegylijidtt szennyvizek a szomszédos atemeld kirzet gravitacids
csatorndjaba keriil dtemelésre. Az 1. szdmu dtemeld szivattyli kdzvetientl a szennyviztisziitd
telepre tovabbitja a telepiilésen keletkezd teljes szennyvizmennyiséget.

Hunya felepiiiésre vonatkozd dsszefoglald adatok:

Gravitacids csatorna hossza: 5,6 km
Atemel6k széma: 3dhb
Nyers szennyviznyomdvezetékek hossza: 1,2 km
Tisztitott szennyviznyomo vezeték hossza: 1,4 km
Bekdtések szama: 264 db
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A csatorndn érkezd szennyviz mennyiségmérés utan kdzvetleniil a mechanikai tisztitasra keriil
feladdsra. A mechanikai tisztftds az (j kombinalt gépi rics és homokfogébdl, valamint
megkerlld kézi racsbél All. A csigds kihorddst kombinalt gépi racs és homokfogd illetve a kézi
tisztitasU racs a hioldgiai mUitarggyal Ssszeépitett technoldgiai géphaz tetejére keriilnek, a
racsszemét, és homaok a féldszinti racsszeméthelyiségben elhelyezett konténerekben gyilik.
A szippantott szennyviz a szippantott szennyviz és csurgalékviz dtemels aknaba érkezik majd
a csurgalékviz és a szocidlis szennyviz is. Innen dtemel8szivattyl segitségével adjuk fel a
szennyvizet a mechanikara.

A mechanikailag sz(irt szennyviz a két parhuzamos sorbdl allé Cyclator tipusd biolégiai
mitdrgyba folyik gravitdcidsan, ahonnan a tisztitott szennyviz a dekanteraknabol

gravitdcidsan tévozik a fert6tlenité mitargyba, majd a befogadéba.

Az iszapkezelési vonal gravitdcids iszapsliritGvel és egy (] csigapréssel lesz ellatva. A
viztelenitett iszap 1 éves taroldsdra elegends teriilet( fedett iszaptdrolét terveziink.

A biologiai medencék és az iszaptarold levegSztetésére 2+1 db, frekvenciavéltéval elldtott
fuvét  terveziink géphazba telepitve. A géphdz fdldszintjén keridl kialakitdsra a
villamoshelyiség.

A szennyviztisztitd telepre kezel6épliletet is terveziink.

Az A" valtozat folyamatabrajit a 2. mellékletek tartalmazza.

UTB Envirotec 2rt. 11
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4-1, dbra Az "A" valtozatud szennyviztisztits telepek miikédési hossz-szelvénye

4.3.1 Mechanikai tisztitds

Gépirdcs és homokfogd

A mechanikaj tisztitds elsé lépéseként a szennyviz az U] kombinalt gépi racs és homokfogdra,
illetve meghibasodas esetén a megkerlld kézi racsra kerll feladdsra. A csigds kihordésu
kombindlt gépi rdcs és homokfogdt, a kézi tisztitdsd rdcsot, az Uj biolégiai mitarggyal
egybeépitett technoldgiai géphaz tetejére telepitenénk.

Szippantott szennyviz foqadds

Uj szippantott szennyviz és csurgalékviz dtemeld akna éplilne kézi rdccsal, ide keriilne
gravitaciosan a telepi szocidlis szennyviz, az iszapviztelenités csurgalékvize és a fedett
viztelenitett iszaptarolé csurgalékvize is. Innen 1+1 darab §j szivattytval az G mechanikai
vonalra adjuk fel a szennyvizet. A fogadott szennyviz mennyisége mérésre keriil.

4.3.2 Bioldgiai tisztitds

U], két soros SBR m(itargy épiilne meg. A miitargyak mélysége 5,5 m lenne, 5 m vizmélységgel.
Két parhuzamos kialakitast betonmedence épil kozds vélaszfallal, U] gépészettel és
csbvezéssel a mechanikdhoz, illetve az iszapkezeléshez.
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A szlikséges levegdbevitelt finombuborékos levegbztetd rendszer, illetve két dj fuvé plusz egy
tartalékfuvd biztositand, amely a géphdzban lenne elhelyezve. A fivdk frekvenciavaltéval
lennének ellatva.

A tisztitott szennyviz a bioldgiai miitarggyal egybeépitett kézés dekanterakndba keriil, innen
gravitacidosan tavozik a fertétlenité medence felé.
4.3.3 Fertotlenités és tisztitott szennyviz elvezetés

Fertdtlenités

Uj fertétienité medence keriilne kiépitésre. Amennyiben a hatdsag fertStlenitést ir eld, a
mUitéargyba natrium-hipoklorit adagolasa térténik.

Tisztitott szennyviz elvezetés

A dekanteraknabdl, illetve szlikség szerint a fert&tlenitébél elfolyd szennyvizet gravitdeids
kond e i o bafocadd] e

Kamut vonatkozasaban tisztitott szennyviztdemeldn keresztiil a Kamuti-f6csatorna 2+728

szelvénybe vezethets be.

Murony vonatkozdsaban tisztitott szennyviztdemel&n keresztiil a Gyuriréti csatorna 2+374
szelvénybe vezethetd be.

Hunya vonatkozasdban tisztitott szennyviztdemeldn keresztil a Szent-LaszId csatorna 14+934
szelvénybe vezethet be.

4.3.4 Iszapkezelés

Iszapsdrités
Uj gravitacids iszapsrité épiilne az Gj iszapvonal részeként a folosiszap slritésére. A srits
csurgalékvize a biolégiai medencék osztdakndjaba folyna gravitdcidsan.

Iszapviztelenités

A viztelenités egy dj, 2 m®/h kapacitdsu csigapréssel t&rténne, melyet az Uj viztelenitd
helyiségben helyezlink el. A viztelenits gép kapacitdsa Hunya esetében heti 3 nap, mig Kamut
és Murony esetében heti 1 nap és napi 6 6ra viztelenitést biztosftana. A viztelenitett iszap
tervezett szarazanyag-tartalma 18%. A viztelenités hatdsfokanak fokozdsahoz polielektrolitot
adagolnank. A viztelenités csurgalékvize az Uj szippantott szennyviz és csurgalékviz dtemeld
aknéba kerlilne elvezetésre.

Viztelenitett iszap tdroldsa

Egy uj, fedett iszaptdrold éplilne, amely egy évi viztelenitett iszapmennyiség taroldsat tenné
lehetdvé.

UTB Envirotec Zrt. i3
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4.3.5 \Vegyszer adagolds

A kémiai foszfor kicsapatas vegyszeradagold dllomésdt az () géphazban kialakitott
vegyszerhelyiségbe telepitenénk. A vas-sét a bioldgiai medencékbe sziikséges adagolni. A két
térrészhez egy-egy 4-20 mA jellel vezérelhetd adagold szivaityit javasolt telepiteni.

4.3.6 Technologiai géphdz

A biologiai medencék mellé épiteit Uj technolégiai géphazban lesz a racsszeméthelyiség, it
lesznek elhelyezve az egyenként 4 m? térfogatll rdcsszemét- és homokgy(ijtd konténerek. Az
épliletben keriil kialakitasra a vegyszerhelyiség, az iszapviztelenit® helyiség, a villamoshelyiség
és a fuvdgéphaz is.

4.3.7 Kezeldépiilet

Teljesen 0] kezelGépllet keriilne kiepitésre.

4.3.8 A szennyviztisztité telepek miitargyainak, gépeinek paraméterei

F8bb kapacitdasok Hunya - Murony, Kamut
Cyclator medence térfogata {(/medence) 150 m? 225 m?
Favé kapacitasa (/favo) 110 Nm3/h 170 Nm3/h
Fertétlenitd medence térfogata 13 m? 24 m?3
Fedett viztelenitett iszaptarold teriilete 86 m? 132 m?

4.4 ,B” valtozat: Térségi, kGzds szennyviztisztito telep

A gravitdciés csatornahdldozatok az egyes telepllések domborzatat és a kdzmlvek
elhelyezkedéseit figyelembe véve keriiltek kialakitasra az ALFOLDVIZ Zrt. mint lizemeltetd &ltal
kiadott a Miszaki Egységesitési Irdnyelvben foglaltak szerint, igy a gerincesatorndk min. DN
200-as datmérdvel és az ingatlan bekdtések DN 160-as mérettel sziikséges megépiteni. A
gerincsatorndkon max. 80 m-ként, de iranytérésekbe, oldalagi csatlakozd csatornak esetébe
tisztitd akna beépites szilkséges a megfeleld lizemeltethetség és tisztithatdsag érdekébe. A
gravitacits gerinccsatonak min. 3 %e lejtéssel épithetdk ki. A graviticids csatornédk fektetési
mélységei 1,5 és 3,8 m kdzdtti mélysésd.
A mind hatom telepiilés vonatkozasaban:

— agerinccsatorna anyaga: kdagyag csatorna csivek,

— ingatlanbekotés anyaga: k8agyag és KG-PVC csatorna csbvek,

- nyomovezetékek anyaga: PE csovek,

— atemel6 és tisztitd aknak anyaga: eléregyartott beton.

A csatornahdlozat anyagmindségeinek kivalasztasanal arra tdrekedtiink, hogy a megéplld
halézat fenntartdsa a lehetS legkevesebb terhet rdéja az Onkormdanyzatokra és az
Uzemeltetére. Ez okbdl esett a valasztds a kSagyag csérendszerekre. A kBagyag csérendszerek
az alabbi elényodkkel birnak:
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*  kivald vegyszerdlldsag,

» nagyfokd kopasélldsag és szildrdsdg (deformacié mentes, merev fald ¢sé),
e tartésan jo hidraulikai teljesitmény,

e minimalis karbantartasi igény,

+ héallosag,

*» gazdasdgossag,

e vizzarosag.

A szennyviztelep elStti szennyvizdtemel8k a végdtemelSk szerepét is betdltik. A
szennyvizdtemel&kbe 1+1 szivattyl beépitése tdrténik a biztonsdgos Gzemeltetds érdekébe. A
szennyviztdemel8k mellé gépészeti akna és biofilter telepitése sziikséges. Az dtemeldk
iranyitastechnikdjat a tervezett szennyviztisztité telepi szamitégépes rendszerrel sziikséges
dsszekapcesolni a tavfelligyelet érdekébe. A tévfelligyeleti rendszer igy lehetdvé teszia 24 dras
feligyeletet minden dtemel8 vonatkozdsaban.

A Muronyi és Hunyai végatemelSk vonatkozdsdban vegyszer adagold berendezések és az
dtemel&b8l nyomdvezetéken keresztiil t6rténd szennyviz dtjutdsdhoz a szennyviztisztitd
telepre nagynyomadsu atfujas sziikséges a tartdzkoddési id8 leroviditése érdekébe.

Kamut telepiilés vonatkozdsaban a szennyvizelvezetdhdiozat:

A telepiilés hdrom szennyvizatemeld korzetre oszthatd fel. A hdrom kdrzetben a gravitécids
csatorndk és a hozza kapcsolédé gravitdcios ingatlanbekdtések kertiltek kialakitasra.

Az dtemel8 kbrzetekben GsszegyUjttt szennyvizek a szomszédos dtemeld kdrzet gravitdcids
csatorndjaba kerlil atemelésre. Az 1. szam0 dtemeld szivattydi kdzvetleniil a szennyviztisztitd
telepre tovédbbitja a teleplilésen keletkezd teljes szennyvizmennyiséget.

Kamut teleplilésre vonatkozd dsszefoglald adatok:

Gravitacids csatorna hossza: 7,9 km
AtemelSk szdma: 3db
Nyers szennyviznyomaovezetékek hossza: 2,5 km
Tisztitoit szennyviznyomd vezeték hossza: 0,7 km
Bekdtések szama: 443 db

Murony telepiilés vonatkozdasaban a szennyvizelvezetShdidzot:

A teleplilés négy szennyvizatemel§ kdrzetre oszthatd fel figyelembe véve a domborzati
viszonyokat és a vasutak nyomvonalait. A négy kérzetben graviticids gerinc csatornak és a
hozza kapcsolddo gravitacids ingatlanbekotések kerlilnek kialakitdsra.

Az dtemelS kdrzetekben Osszegydjtott szennyvizek a szomszédos dtemeld kérzet gravitacids
csatornajaba kerlil atemelésre. Az 1. szami 3dtemeld szivattydi kdzvetleniil a Kamut
teleplilésen kiépitendd szennyviztisztité telepre tovabbitja a teleplilésen keletkezd teljes
szennyvizmennyiséget.

Murony teleplilésre vonatkozd dsszefoglald adatok:
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Gravitacids csatorna hossza: . 8,8 km
Atemel8k szadma: 4db
Nyers szennyviznyomovezetékek hossza: 6,4 km
Bekotések szama: 466 db

Hunya telepiilés vonatkozasaban a szennyvizelvezetShdlozat:

A telepiilés harom szennyvizatemeld korzetre oszthato fel figyelembe véve a domborzati
viszonyokat. A hdrom kdrzetben gravitdcids gerinc csatornak és a hozz4 kapcsolddo graviticios
ingatlanbekotések kerlilnek kialakitasra.

Az dtemeld kdrzetekben Osszegy(jtdtt szennyvizek a szomszédos dtemeld kdrzet gravitdcids
csatornajaba kertl dtemelésre. Az 1. szdmu dtemeld szivattydi kdzvetlenll a Kamuti
szennyviztisztitd telepre tovabbitja a teleplilésen keletkezd teljes szennyvizmennyiséget,

Hunya telepiilésre vonaikozd tsszefoglald adatok:

Gravitacios csatorna hossza: 5,6 km
AtemelBk szama: 3db
Nyers szennyviznyomovezetékek hossza: 17,4 km
Bekotések szama: 264 db

Harom telepllés Kamut, Hunya, Murony kdzbs szennyvizgyljté rendszert és
szennyviztisztitast valdsit meg, ehhez egy 1), 284 m3/d kapacitasu tisztitd telep Kamut
kizigazgatasi terlletén telepiiféstdl délre keriil elhelyezésre. A tervezeti szennyviztisztiio
telep helyének kijelélt terllet jelenleg magdn terllet, de ingatlanvadsarldssal és
foldrészlethatarok moédositasaval rendelkezésre all a kijeldlt teriilet. A kijel8lt szennyviztisziitd
telep megkdzelitése érdekébe szildrd bhurkolati ut kiépitése szlkséges Kamut telepilés
belteriiletérdl. A szennyviztisztitd telep mikddéshez sziikséges kdzm(ivek (elektromos és viz)
a szennyviztisztitd telepet megkdzelitd Ot mentén biztosithaid. A szennyviztisztitd telep
elektromos dram biztositdsahoz megujulé energidval (napelem) is biztosithaté a szlikséges
elektromos dram egy része.

Tisztitott szennyviz befogaddja: Kamuti f8csatorna 5+564 szelvénye. A befogadott, tisztitott
szennyviz Gtvonala a kévetkez&: Kamuti fécsatorna - Mezéberényi fécsatorna - Kettés-Kérods
{Nagyzugi szivattydtelepen keresztiil). '

Az ,A” valtozathoz hasonldan a csatornan érkezd szennyviz mennyiségmeérés utan kézvetlenil
az U] mechanikai tisztitasra keriil feladdsra. A mechanikai tisztitds szintén Uj kombinalt gépi
racs és homokfogdbdl, valamint megkeriilé kézi racshél all. A csigas kihordédsu kombinalt gépi
racs és homokfogo illetve a kézi tisztitdsu racs a bioldgiai mdtarggyal 6sszeépitett technolégiai
géphdz tetejére keriilnek, a rdcsszemét, és homok a fdldszinti racsszeméthelyiségben
elhelyezett konténerekben gytilik.
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A szippantott szennyviz, a telepi csurgalékviz és szocidlis szennyviz is az (] szippantott
szennyviz és csurgalékviz atemeld akndba érkezik, majd innen kerll feladdsra az Gj mechanikai
vonalra.

A mechanikailag szlrt szennyviz a két Gj pdarhuzamos sorbél allé SBR tipusd bioldgiai
mitargyba folyik gravitdciésan, ahonnan a tisztitott szennyviz a dekanteraknabdl
gravitacidsan tavozik az 4j fertdtlenitd mitargyba, majd a befogaddba.

Uj iszapkezelési vonalat terveziink gravitdcios iszapstiritSvel és (j csigapréssel. A viztelenitett
iszap 1 éves tarolasara elegendd terlilet(i fedett iszaptdroldt terveziink. A bioldgiai medencék
és az iszaptdrold leveglztetésére 2+1 db uf, frekvenciavéltdval ellatott flivét terveziink
géphdzba telepitve. A géphdz foldszintjén kerll kialakitdsra a villamoshelyiség.

Uj kezel&épiilet keriilne kiépitésre.

A ,B” véltozat helyszinrajzat és miikddési hossz-szelvényét a 3. és 4. mellékletek tartalmazzak.
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4-3, Abra A "B" valtozati szennyviztisztits telep mikodési hossz-szelvénye

4.4.1 Mechanikai tisztitas

Gépirdcs és homokfoqo

A mechanikai tisztitas elsd 1épéseként a szennyviz az Uj 20 I/s kapacitdstd kombinalt gépi racs
és homokfogdra, illetve meghibdsodds esetén a megkeril§ kézi racsra keri] feladdsra. A,
csigas kihordast kombinalt gépi racs és homokfogot, a kézi tisztitdsy racsot, az Gj bioldgiai
mitirggyal egybeépitett technoldgiai géphaz teiejére féltetd ala telepitenénk.

Szippantott szennyviz fogadds

Uj szippantott szennyviz és csurgalékviz dtemeld akna épiilne kézi riccsal, ide kerlilne
gravitdcidsan a telepi szocidlis szennyviz, az iszapviztelenités csurgalékvize és a fedett
viztelenitett iszaptdrold csurgalékvize is. Innen 1+1 darab 4j szivattydval az Gj mechanikai
vonalra adjuk fel a szennyvizet; A fogadott szennyviz mennyisége mérésre keril.

4.4.2 Biologiai tisztitds

Uj két soros SBR miitargy épiilne meg. A mUtérgy Ossztérfogata 1 100 m? lenne 5 m
vizmélységgel. Két parhuzamos kialakitasl betonmedence epill kézos valaszfallal, 4j
gépészettel és csbvezéssel a mechanikahoz, illetve az iszapkezeléshez.

A szUkséges levegSbevitelt finombuborékos leveg&ztets rendszer, illetve két Gj fuvd plusz egy
tartalékfuvd biztositana, amely a géphdzban lenne elhelyezve. A flivdk kapacitasa egyenként
390 Nm3/h, mindegyik frekvenciavaltdval ellatva.

UTS Envirotec Zrt. 18
1139 Budapest, Lomb u. 15.
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A tisztftott szennyviz a bioldgiai mUitarggyal egybeépitett k&26s dekanteraknéba keriil, innen
gravitacidsan tdvozik a fertStlenitd medence felé.
4.4.3 Fertdtlenités és tisztitott szennyviz elvezetés

Fertotlenités

Uj 45 m® térfogatl fert&ilenitd medence épitése sziikséges. Amennyiben a hatésag
fertStlenitést ir eld, a mdtargyba natrium-hipoklorit adagolasa torténik.

Tisztitott szennyviz elvezetés

A dekanterakndbdl, illetve sziikség szerint a fertStlenitébél elfolyé tisztitott
szennyvizatemeldn keresztul kdzvetleniil a Kamuti-fécsatornaba mint befogaddba vezetnénk.

4.4.4 Iszapkezelés

o

Iszapsdrités

Uj, 50 m® térfogatd gravitdcids iszapsiritd épiilne az Uj iszapvonal részeként a féldsiszap
sUritésére. A slirité csurgalékvize a bioldgiai medencék osztdaknéjiba folyna gravitacidsan.

Iszapviztelenités

A viztelenités egy Uj, 2 m3/h kapacitdsl csigapréssel térténne, melyet az Uj viztelenits
helyiségben helyezlink el. A viztelenitd gép kapacitdsa heti 3 nap, napi 6 6ra viztelenitést
biztositana. A viztelenitett iszap tervezeft szdrazanyag-tartalma 18%. A viztelenftés
hatasfokanak fokozdsdhoz polielektrolitot adagolndnk. A viztelenitett iszap egy 3 oldalra
borfthatd utdnfutdba hullana. A viztelenités csurgalékvize az 0j szippantott szennyviz és
csurgalékviz atemeld akndba kerililne elvezetésre.

Viztelenitett iszap tdroldsa

Az utanfutdba hullott viztelenitett iszapot egy kistraktor juttatna az dj fedett, 305 m? tertiletd
iszaptdroloba, amely egy évi viztelenitett iszapmennyiség tdroldsidt tenné lehetévé. A
kistraktor homlokrakodd adapterrel rendelkezne, mellyel a viztelenitett iszap manipuldldsit el
lehet végezni

4.4.5 Vegyszer adagolds

A kémiai foszfor kicsapatds vegyszeradagold é&llomdsat az (] géphazban kialakitott
vegyszerhelyiségbe telepitenénk. A vas-sét a biolégiai medencékbe szlikséges adagolni. A két
térrészhez egy-egy 4-20 mA jellel vezérelhet8 adagold szivattydt javasolt telepiteni.

4.4.6 Technologiai géphaz

A bioldgiai medencék mellé épitett 4] technoldgiai géphdzban lesz a racsszeméthelyiség, itt
lesznek elhelyezve az egyenként 4 m® térfogatl racsszemét- és homokgylijts konténerek. Az
éplletben keriil kialakitdsra a vegyszerhelyiség, az iszapviztelenftd helyiség, a villamoshelyiség
és a fuvogéphaz is.

4.4.7 Kezelbépiilet

Teljesen Uj kezelBépiilet kerllne kiépitésre.

UTB Envirotec Zrt. 19
1139 Budapest, Lomb u. 15.
Tel.: (36)-1-413-3600
Fax.: {36}-30-748-D270



Kamut térsége szennyvizelvezetési agglomerdcio lehatdroldso

Feltilvizsgdlati dokumentacio

4.4.8 Aggregdtor

A telep villamos ellatdsat dramkimaradas esetén egy aggregator |dind el. Az aggregdtor
teljesitménye akkora, hogy a santalizemben térténd m(ikddést {mechanikai tisztitds,
leveglztetés, tisztitott szennyviz atemelés) el lehessen végezni.

UTB Envirotec Zrt.
1139 Budapest, Lomb u. 15.
Tel.: [36)-1-413-3600
Fax.: (36)-30-749-0270
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5 FELOLVIZSGALAT
5.1 Alapadatok az ,A” vdltozat esetén, telepiilésenként
5.1.1 Kamut
Ivoviz
Sorszam Utcanév szoigéltata’sﬂsal
rendelkezdk
szama
1|Arany Janos utca 30
2 | Arpad utca 11
3 | Béke utca 13
4 [ Ddzsa Gydrgy utca 13
5 |Iskola utca 5
6 | Kossuth Lajos utca 22
7 | K&zép utca 33
8 | Munkacsy utca‘ 6
9 | Nagy Demeter utca 8
10| Park utca 5
11 | Petsfi Sandor utca 118
12 | Rakoczi Ferenc utca 39|
13} Széchenyi utca 106
14| Szent Gellért tér 1
15| Sz618 utca 5
16| Tanya 9
17| Tavasz utca 32
18 | Zoldfa utca 16
19| 11. Kertilet 1
Osszesen: 477

Az éves szennyviz mennyiségénél a 2019-es szdmldzott ivovizmennyiség 90 %-at vettiik alapul.

UTB Envirotec Zrt.
1139 Budapest, tomb u. 15.
Tel.: [36)-1-413-3600
Fax.: {36)-30-749-0270
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Intézményi és hatdsagi szennyviz esetében az éves mennyiséget 260 nappal osztottuk le, a
hétvégékkel és tinnepnapokkal nem szamolva. ‘

Lakossagi szennyviz a térségben: 35 166 * 0,9 = 31 649 m3/év = 31 649 / 365 = 86,71 m*/d
Hatdsagi szennyviz mennyisége: 2 261 ¥0,9=2035m3/év > 2035/ 260=7,83 m3/d
Intézményi szennyviz mennyisége: 309 * 0,9 = 278 m?/év = 278 / 260 = 1,07 m3/d

Belsd terhelésként felvett érték: 5 m3/d

Szippantott szennyviz mennyisége: 3 m*/d

A lakosségi, hatosdgi és intézményi szennyviz mennyisége &sszesen 35,61 m3/d. Ennek az 5%-
os infiltrécidja: 4,78 m3/d

A szennyviztisztito telepre érkezé szennyviz &sszes napi hozama: ~108 m3/d
Az Uf szennyviztisztitasi technoldogia méretezése
Az Uj technoldgia névleges terhelésére a fentiekben kiszdmolt 108 m3/nap mennyiséget vettiik

fel.
Hidraulikai atlagos terhelése: Qu = 108 m?*/nap

BOIs terhelésnek a 60 g BOIs/{6/nap fajlagos értéket vessziik figyelembe, igy a kdvetkezd
ériékek adddnak:

ceol = 571mg/l = 0,571 kg/m3
Szervesanyag mériékadd terhelése:
Qd [m3/d] x cgo [kg/m3] = 108 m3/d *0,571 kg/m? = 61,67 kg BOIs/nap
Az egy fére juté napi BOI fajlagos (ATV):
60 g/fé/nap = 0,06 kg/f6/nap
A fentiekbd| szadmitott lakosegyvenérték (LE) az Gj szennyviztisztitdsi technoldgidra:
Qd [m?/d] x csor [kg/m?] / 0,06 [kg/f6/nap] = Lakosegyenérték
LE = 108 m3/d *0,571 kg/m3/0,06 kg/f6*nap= 1 028 LE
LE=1028 LE

A szamitas alapjan a kozbs szennyviztisztité telep névleges kapacitasa 1 028 LE.

5.1.2 Murony
Ivdviz
, ) szolgaltatassal
Sorszam Utcanev g L
rendelkezdk
szama-
UTB Envirotec Zrt. 22
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1)1l Kerlilet 1
2 | Achim L. Andras utca 34
3 | Ady Endre uica 17
4 [ Arany Janos utca 40
5| Békési utca 28
6 | Bojtar utca 3
7 | Ddzsa Gybrgy uica 13
8| Duna utca 20
9 | Foldvari at 20

10 | Honvéd utca
1111 Kerlilet 4
12 |Juhdsz utca 9
13| Kossuth Lajos utca 17
14| Kdles utca 6
15| Kérdsi Csoma Sandor utca 10
16 |Kilteriilet 4
17 | Levendula utca 47
18 | Mokry utca 28
19| Orhaz utca 20
20| Petsfi Sandor utca 20
21| Rékoczi Ferenc utca 45
22 | Rdvid utca 11
23 |Szabd Dezs6 utca 20
24| Szarvasi Ut 39
25 | Tessedik Sdmuel utca 39
26 |Verseny utca 8
28 Vastialiomas 1
(sszesen: 513

Az éves szennyviz mennyiségénél a 2019-es szamlazott ivévizmennyiség 90 %-at vettiik alapul.
Intézmeényi és hatdsagi szennyviz esetében az éves mennyiséget 260 nappal osztottuk le, a
hétvégékkel és innepnapokkal nem szémolva.

UTB Envirotec Zrt. 23
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Lakossdgi szennyviz a térségben: 37 135 * 0,9 =33 422 m3/év =2 33 422 / 365 = 91,57 m3/d
Hatdsdgi szennyviz mennyisége: 1 342 * 0,9 = 1 208 m3/év - 1208 / 260 = 4,65 m3/d
Intézményi szennyviz mennyisége: 515 * 0,9 = 464 m3/év = 464 /260 = 1,78 m3/d

Belss terhelésként felvett érték: 5 mé/d

Szippantott szennyviz mennyisége: 3 m3/d

A lakossdgi, hatdsagi és intézményi szennyviz mennyisége dsszesen 98 m3/d. Ennek az 5%-0s
infiltracidja: 4,9 m3/d

A szennyviztisztito telepre érkezd szennyviz 6sszes napi hozama: ~111 m3/d
Az Uj szennyviztisztitasi technologia méretezése
Az (j technoldgia névleges terhelésére a fentiekben kiszamolt 111 m?/nap mennyiséget vettiik

fel,
Hidraulikai 4tlagos terhelése: Qs = 111 m®/nap

BOIs terhelésnek a 60 g BOIs/f6/nap fajlagos értéket vessziik figyelembe, igy a kdvetkezd
értékek adédnak:

ceol = 612mg/l = 0,612 kg/m?
Szervesanyag mértékadd terhelése:
Qd [m¥/d] x ceor [kg/m?] = 111 m3/d *0,612 kg/m3 = 67,93 kg BOIs/nap
Az egy f6re jutd napi BO1 fajlagos (ATV):
60 g/f8/nap = 0,06 kg/f6/nap
A fentiekbd! szamitott lakosegyenériék (LE) az Gf szennyviztisztitasi technologidra:
Qd [m3/d] x caor [ka/m?] / 0,06 [kg/f6/nap] = Lakosegyenérték
LE = 111 m3/d *0,612 kg/m3/0,06 kg/f6*nap= 1 132 LE
LE=1132 LE

A szamitas alapjan a kzos szennyviztisztité telep névieges kapacitasa 1 132 LE.

5.1.3 Hunya
Ivoviz
. . zolgaltatassal
Sorszam Utcanév sz01ga tatas”s a
rendelkezdk
szama
1| Ady Endre utca 13
2 | Alkotmany utca 31
UTB Envirotec Zrt. 24
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3 |Arany lanos utca 2
4 | Bartok Béla utca 4
5 | Dedk Ferenc utca
6§ Ddzsa Gybrgy utca 15
7 | Felszabadulds utca 11
8 | Jékai uica 15
9 | Jozsef Attila utca 39

10 | Kinizsi P&l utca 36
11 |Kodaly utca 20
12 [ Kossuth Lajos utca 35
13 | Liget utca 1
14 | Ovoda uica 18
15 | Petdfiat 1
16 | Petéfi Sandor utca 22
17 |Rakoéczi Ferenc utca 71
18 | Széchenyi Istvan uica 18
19 | Tancsics Mihaly utca 24
20| Tanya 5
21| Templom sor )
22 | Vorésmarty Mihaly utca 37

Osszesen: 430

Az éves szennyviz mennyiségénél a 2019-es szamldzott ivovizmennyiség 90 %-at vettiik alapul.
Intézményi és hatdsagi szennyviz esetében az éves mennyiséget 260 nappal osztottuk le, a
hétvégékkel és {innepnapokkal nem szamolva.

Lakossagi szennyviz a térségben: 20 892 * 0,9 = 18 803 m?/év = 18 803 / 365 = 51,52 m3/d
Hatdsédgi szennyviz mennyisége: 1273 *0,9=1 146 m3/év - 1 146 / 260 = 4,4 m?/d
Intézményi szennyviz mennyisége: 286 * 0,9 = 257 m3/év > 257 / 260 = 0,99 m3/d

Belsd terhelésként felvett ériék: 5 m3/d

Szippantott szennyviz mennyisége: 2 m?/d

A lakossagi, hatdsagi és intézményi szennyviz mennyisége 6sszesen 56,91 m3/d. Ennek az 5%-
os infiltracidja: 2,85 mé/d

UTB Envirotec 2rt. 25
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A szennyviztisztito telepre érkezd szennyviz &sszes napi hozama: ~67 m?/d
Az Uf szennyviztisztitasi technologia méretezése
Az (j technolodgia névleges terhelésére a fentiekben kiszamolt 67 m3/nap mennyiséget vettiik

el
Hidraulikai atlagos terhelése: Qs = 67 m3/nap

BOIs terhelésnek a 60 g BOIs/f6/nap fajlagos értéket vesszik figyelembe, igy a kdvetkezd
értékek adddnak:

ceol = 668mg/l = 0,668 kg/m?
Szervesanyag meértékado terhelése:
Qd [m3/d] x caor [kg/m3] = 67 m3/d *0,668 kg/m? = 44,76 kg BOls/nap
Az egy f6re jutd napi BOI fajlagos (ATV}):
60 g/f8/nap = 0,06 kg/f&/nap
A fentiekb8| szamitott lakosegyenériék (LE) az Uj szennyviztisztitdsi technologisra:
Qd [m?/d] x caor [kg/m?3] / 0,06 [kg/f6/nap] = Lakosegyenérték
LE = 67 m3/d *0,668 kg/m?3/0,06 kg/f6*nap= 746 LE
LE=746 LE

A szamitds alapjan a kdzés szennyviztisztito telep névleges kapacitasa 746 LE.

5.2 Alapadatok a ,B” valtozat esetén, kdz6s térségi szennyviztisztito telep

A térségben csatornara kéthetd lakosok szdma: 2 615 6
1 fGre jutd atlagos szennyvizkibocsatids értékeként a kdvetkezdvel szamoltunk: 88 I/f8/d .
Lakossdgi szennyviz a térségben: 2 615 8 * 88 I/f8/d = 230 m?/d

Az éves szennyviz mennyiségénél a 2019-es szdmlazott ivovizmennyiség 90 %-at vettiik alapul.
Intézményi és hatésagi szennyviz esetében az éves mennyiséget 260 nappal osztottuk le, a
hétvégeékkel és linnepnapokkal nem szamolva.

Hatdsédgi szennyviz mennyisége: 4 876 * 0,9 = 4 388 m3/év > 4 388 / 260 = 16,88 m3/d
intézményi szennyviz mennyisége: 1 110 * 0,9 = 999 m3/év = 999 / 260 = 3,84 m3/d

Belsd terhelésként felvett érték: 15 mé/d

Szippantott szennyviz dllandd lakos 114 8. A napi szippantott szennyviz mennyiség 50
I/f6/nap szippantott szennyviz fajlagos kibocsatassal szdmolva: ~ 6 m3/d

A lakossagi, hatdsagi és intézményi szennyviz mennyisége dsszesen 251 m?¥/d. Ennek az 5%-0s
infiltracidja: 12,5 m3/d

UTB Envirotec Zrt. 26
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A szennyviztisztito telepre érkez szennyviz 6sszes napi hozama: 284 m3/d

5.3 Az dj szennyviztisztitasi technologia méretezése a ,,B” valtozat esetén

Az Uj technolégia névleges terhelésére a fentiekben kiszdmolt 284 m3/nap mennyiséget vettilk
fel.
Hidraulikai atlagos terhelése: Qg = 284 m3/nap

BOls terhelésnek a 60 g BOIs/f8/nap fajlagos értéket vessziik figyelembe, igy a kovetkezd
értékek adddnak:

¢eor = 609mg/| = 0,609 kg/m?
Szervesanyag mértékadd terhelése:

Qd [m3/d] x caor [kg/m3] = 284 m3/d *0,609 kg/m? = 172,96 kg BOIs/nap
Az egy f6re jutd napi BOI fajlagos (ATV):

60 g/fé/nap = 0,06 kg/f6/nap
A fentiekbd! szamitoti lakosegyenérték (LE) az Uj szennyviztisztitdsi technoldgidra:

Qd [m3/d] x csor [kg/m?] / 0,06 [kg/f6/nap] = Lakosegyenérték

LE = 284 m3/d *0,609 kg/m?3/0,06 kg/f6*nap= 2 883 LE

LE =2 833 LE

A szamitas alapjan a kdzds szennyviztisztité telep névleges kapacitasa 2 883 LE.

UTB Envirotec Zrt. 27
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379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 1. szamu melléklet szerint:

5. Miiszaki. gazdasagi szempontok és kovetelmények

3.3. A szenmyviz vezetékekben és dtemeldkben vald taridzkoddsi ideje:

A szennyviztiszto telepre mindharom telepiilés szennyviznyomo vezetéke kalon-kiilon
érkezik, ezért kilon-kilon kerilt megvizsgalasra a szennyvizesatorna haldzatban és
atemel8kben valo tartdzkodas 1d6.

A Murony: és Hunyai végatemel&be vegyszeradagolasra lesz szitkség, tovabba a
nagynyomasu levegével valo atfljassal kell biztositani a szennyviznyomévezetékben
valo atjutast a szennyviztisztito telepre.

A fentiek fegvelembevételével a gravitdcios csatorna legtavolabbi pontiarél az
atemeldkon és a szennyviznyomo vezeiéken keresztiil az alabbi iddtariam alant jut az
OSszegyijIoH Szennyviz a Szennyviztisziito telepre:

—  Kamut telepiilés vonatkozasaban: 2,8 ora
—  Murony telepiilés vonatkozasaban: 4,4 ora

—  Hunya telepiilés vonatkozasaban: 4,8 ora

s

Mindharom telepiilés megfelel a vonatkozé jogszabalyban foglalt eiGirasoknak!

3.4, A esovezetékek keresztmetszeti méreténél:

a) az datlagos sebességet nyomocsiveknél V= 1,0-15 m's értékkel,
gravitacios vezetékeknél Vg = 0,4-0.8 m/s értékkel (napi arlagra vonatkoztarva)
kell szamitasba venni;

A fenti jogszabalyi hivatkozasnak megfelelSen teleplilések csBvezetékeinek kialakitdsa sordn
figyelembe lett véve a jogszabilyban meghatédrozott értékek minden esethen.

3.5, Az alrendszerek belsé gyifjichalozatanak kiépitésénél a szennyviz-elvezerési
agglomerdcion beliili telepiilésrész alrendszerként toriend lehataroldsi feliéielei:

a) az 1.0 km vezerékhosszra 1driénd racsatlakozds érie el az 52 lakdst

A fenti jogszabalyi hivatkozdsnak megfelel8en teleplilések, mint airendszerekre vonatkozo
kdvetelmények:

UTB Envirotec Zrt. 28
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Y

e

Kamut teleplilés vonatkozdsaban: 7,9 km a kiépitendd gravitdcids
gerinccsatorna hossz és a hozzdkapcsolodd vizszolgédltatds 443 db. > 56
ingatlan/km

Murony telepiilés vonatkozésdban: 8,8 km a kiépitendd gravitdciés
gerinccsatorna hossz (csdkkentett kiépitési hossz) és a hozzdkapcsolddd
vizszolgaliatds 466 db. 2 52 ingatlan/km

Hunya telepililés vonatkozasaban: 5,6 km a kiépitend8 gravitacios
gerinccsatorna hossz és a hozzdkapcsolddd vizszolgaltatds 294 db. = 52
ingatlan/km

Mindharom telepiilés megfelel a vonatkozé jogszabdlyban foglalt eléirasoknak!
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6 KOLTSEGBECSLES

6.1 Netto beruhdzasi kdltségek

6.1.1

#A” valtozat

Csatornahdlézat © 4771300000
Szenny\nztlsztlto te!ep épités (3 teiepu]es kulon) 451 000 OOO
Gepeszet (szennyvnzttsztlto telep) - ” 436 000000
Villamos (szennyviztisztito telep) 216 000000
Egyéh (tervezés, engedéiy;{{&és, probatizem) 255 000000
Osszesen “ 5129300000
6-1. tdbldzat: A" valtozat beruhazasi kSltsége
6.1.2 ,B”viltozat

Csatornahalézat - 4929 700 000
Szennywztlsztito telep épités 315 000 000
Gépészet (szennyviztisztitd telep) - 230 000 000
Villamos (szennyviztisztitd teiep) 111000000
Egyéb (tervezés, engedélyeztetés, prébaﬁi;;ﬁi"m 170 000 000

Osszesen

5 755 700 000

6-2. tabldzat: ,B” véltozat beruhdzasi kbltsége

6.2 Uzemeltetési kbltségek
6.2.1

LAY valtozat

Személyi jellegii 9 L6 250000 | Ft/hé 27000 000
réforditds L
Villamos energia 1592 | kWh/nap 30 Ft/kWh 17432 400
"““Labor wzsgaiat B 5017 ) mFt/nap ) 5017 Ft/nap 1 831 168
Iszapelhelyezés 07 m3/nap 6500 Ft/m* | 1660750
Vegyszerkoltség 18,1 kg/nap = 97,6 Ft/kg 2188175
Ivbviz kdltség 1180 | Ft/nap = 1180 | Ft/nap | 430700
e T B T e
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54 339711

Osszesen (Ft/év)

6-3. tabldzat: A" véltozat Gzemeltetési kdltsége

6.2.2 ,B” vdaltozat

i

? Szemelj:ri jellegii 000 Ft/hé WME)EO 000
raforditas S : oo :
 Villamos energia 30 | Ft/kWh | 14136 450
gml-_abor vizsgalat 3 305 Ft/ nap 1 206}:25
Iszapelhelyezés 6500 Ft/m? 1660 750
i_}{gggg_grkbitség 263,7 Fi/kg = 2 188175
ivoviz kéltség 1180 Ft/nap 430700 |
Egyéb 7555 | Ft/nap 2757471

ésszesenﬁ(Ft/ év} - 32 004 714

6-4. tablazat: ,,B” valtozat lizemeltetési kbltsége

6.3 Potlasi kdltségek

A vizsgalt referencia-idészak folyaman mindkét esetben sor keriil a csatornahalézat és
szennyviztelep gépi és irdnyitastechnikai berendezéseinek cseréjére. A gépi berendezések
pdtldsa 10 évenként, az irdnyitdstechnikai eszkdz8k pdtlasa 7 évenként térténik a gazdasagos
élettartam figyelembevételével. A potlasi kdliségeket a kdvetkez8 tablazat foglalja Gssze.

| Irédnyités- | Irdnyitds- | Neftd
berendezés | technika potlasi berendezés | technika = . potldsi -
(nettd Ft/10  (netto Ft/7 | koltségek  (nettd Fi/10 | (nettd F/7 | kbltségek
év)  éy) L (Rtfév) év) &y (Ft/év)
£ 488000000 | 255000000 : 85228571 = 274000000 144000000 47971428

6-5. tabldzat: Az egyes valtozatok pétldsi koltségei

6.4 Hosszud tavi koltségek

A csatornahalozat és a szennyviztelep hosszt tavid mikddése sordn keletkezett koltségek
figyelembevétele is szitkséges a két telep kdltségeinek dsszevetéséhez. A 30 év id&tartamra
kiszamolt kdltségek esetében figyelembe vett gazdasdgos élettartamok:

- Szennyviztelep épitményei esetén: 30 év

- Szennyvizielep gépi berendezései esetén: 10 év

- Szennyviztelep irdnyitastechnikai berendezései esetén: 7 év

UTB Envirotec 2rt. 31
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5

UTR Cnvireiee

6.4.1

LA” valtozat

- beruhézas éve |

6129300000 .

v 54339711
v 54339711 54339711
év 54339711 54339711
ev 54339711 . 54339711

éy

24339711 1

éy _ S

54339711
54339711

© @ NP WINw SR

év 255000000 | 54339711 309339711 |
év : 54339711 54339711
. év 54339711 54339711 .
488 000 000 | 54339711 542339711

| 54339711 54339711 |

54339711 54339711

; 54339711 54339711

) 1255 000 000 54339711 - 309339711

' 54339 711 54339711

B 54339711, 54339711

24333711 |

24339711

: 154339711 54339711
54339711 54339711

488 000 D00 54339711 542339711

255 000 000 | 54 339 711 309 339711 .

54339711 54339711

54339711 54339711

54339711

54339711

Osszesen (beruhdzéssal) 10 243491330

54339711 54339711

154339711 54339711

: ; 54339711 54339711
255 000 000 | 54339711 309339711

; 54339711 54339711
488000000 | 54339711 542339711

Osszesen "(berr-uhrézés nélkl'.il) 4114 1‘91 330
6-6. tablazat: ,A” vdltozat hosszli tavl koltségei
UTB Envirotec Zrt. 32
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6.4.2

»B” valtozat

beruhazéséve 5755700000

32004714

}@gﬁﬁzﬁ%

S5 £ ol

s

2

..5755700000

1. év i 32004714
286 32004 714 32004714
3. év 32004 714 32004714 |
8. év 32004714 32004714
S 32004714 32004714
X - 32004714 32004714
7. év 5 144 000 000 32004 714 176 004 714
2 : e S 000,000 | el ooy
9. év 32004 714 32004714
10. év 274 000 000 32004714 306004 714
11 év ) 32004 714 32004 714
12. év 32004 714 32004 714
13. év _ 32004 714 32004714
14. év 144000000 32004714 176004 714
15. év 32004714 | 32004714
| 16.év | o | 32004714 32004 714
17, év ' : 32004 714 32004 714
L0l A N N N At ETion

32004714

. 32004714
274 000 000 32 004 714 306004 714 :
144 000 000 32004714 176004 714
32004 714 32004714
32004 714 32004 714
32004714 32004714
32004714 . 32004714
32004714 - 32004714
32004714 32004714
144 000 000 | 32004 714 176 004 714
| 32004714 32004714
274 000 OOO 32004 714 306 004 714
Osszesen (beruhazassal)lw -3 113 841 42 -
Osszesen (beruhézas nélkil) | 2358141 420
6-7. tabldzat: ,,B" valtozat hosszi tawvi koltségei
UTB Envirotec 2rt. 33
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7 ERTEKELES
7.1 Kdrnyezetvedelmi szempontok és kévetelmények .

7.1.1 A telepiilési szennyvizelvezetés és tisztitds

A 240/2000. (Xii.23.) Korm. rendeletben foglalt érzékenv felszini vizeket és - vizey(ijtd
teriileteket:

érint / nem érint

A beruhazds nemzeti park, illetve természetvédelmi oltalom alatt allo teriiletet:
érint / nem érint

Magasabb k&rnyezetérzékenységii, valamint természetvédelmi terliletre alacsonyabb
kategdridba tartozo telepiilés szennyvize
dtvezetésre kerill / nem keriil dtvezetésre

7.1.2 A szennyvizelvezetési agglomeracio kialakitasanak kGrnyezetérzékenységi
szempontjai

A szennyvizbevezetés 3ltal okozott, a felszini vizben vdrhatd vizmin8ség romlds mértéke,
fisvelembe véve a vizfolyasban a mértékadd higitdsi aranyt, a szennyvizterhelést és az
ontisztuld képessépet:

A tisztitott szennyviz befogaddja az Kirds-vidéki Viziigyi lgazgatdsig kezelésében [évd Kamuti
f6csatorna. A befogadott, tisztitott szennyviz Utvonala a kdvetkezs: Kamuti f6csatorna -
Mezd8berényi f6csatorna - Kett8s-Kords {Nagyzugi szivattyltelepen kereszilil).

A tervezett fejlesztések a telepre érkez8 szennyvizmennyiséghen nem jelentenek kockazatot
a befogadd terhelésének szempontjabél.

Egvéb celu vizhasznélatokat (pl. firdés, rekreacid, ntbzés) veszélvezteti:
igen / nem

Atermészetvédelmiszempontbdl kiemelt jelentdségl teriiietet, illetve a vizfolyds természetes
medréneak és éldvildganak stabilitdsat veszélyezteti:
igen/nem

UTB Envirotec Zrt. 34
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7.1.3 Kdrnyezetvédelmi szempontok és kévetelmények a 379/2015. (XIl. 8.) Korm.

a)

f)

rendelet 1. mellékiet 4.2 pont a-f) jellemzék alapjdan

A telepiilési szennvyviztisztitas szempontidbd! érzékeny felszini vizek és vizeviiitd teriiletlik
kijeldlésérdl sz6l6 240/2000, (X1, 23.) Korm. rendeletben foglaltaknak valé megfelelés:

Kamut telepiilés nem tartozik a 240/2000. (XIl. 23.) Korm. rendelet hatdlya ald.

A felszin alatii vizek védelmerdl szdld 219/2004. (VI 21.) Korm. rendelet szerinti

el6irdsoknak, illetve az abban foglalt el8irdsok alapidn a felszin alatti vizek allapota
szempontjabdl fokozottan érzékeny vizmindségi teriiletak fejlesztéseinek vald megfelelés:

A 27/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet szerint Kamut telepiilés a felszin alatti viz védelme

szempontjabol érzékeny felszin alatti vizmindségvédelmi teriileten helyezkedik el.
Azonban felszin alatti vizeket nem érinti a beruhdzds.

A vizbdzisok, a tdviati vizbazisok, valamint az ivdvizelldtdst szolgdld vizilétesitmények
védelmérdl sz416 123/1997. (VINI. 18.) Korm. rendelet el8irdsainak valé megfelelés:

A 123/1997. (Vill.18) Korm. rendelet szerint a tervezett beruhdzds NEM érint kijeléit -
vizbdzist,

A srzennyvizek és szennyviziszapok mez8gazdasdgi felhaszndldsianak és kezelésének
szabdlyairdl szold 50/2001. {IV. 3.) Korm. rendelet el8irdsainak vald mesfelelés:

A telepen keletkezd iszap viztelenités utdn a viztelenitett iszapmennyiség egy évi
tdroldsdra atkalmas iszaptdroldba keriil, tehdt az igy kapott szennyviziszap (kezelt iszap)
megfelel az 50/2001. (IV.3.) Korm. rendeletben a szennyviziszapok esetében
meghatdrozott, legaldbb 6 hdnapig tarts tdroldsi elSirdsnak. A szennyviziszap
mezbgazdasdgi felhaszndldsa elbtt a rendeletben elSirt vizsgdlandd komponensek
mérésre keriilnek, a kihelyezés a rendelet eldirdsainak megfelelden fog térténni.

A felszini viz_i6_3llapotdnak eléréséhez és megdrzéséhez a felszini vizek mindsége

védeimének szabalyairdl szolé 220/2004. (VIl. 21.) Korm. rendeletben, illetve a felszini viz

vizszennyezettségi hatdrériékeir8l és azok alkalmazasdanak szabalvairdl széld 10/2010.

(VIIl. 18.} VM rendeletben meghatdrozott vizmindségi hatarértékek betartdsdnak vald

megfelelés az agslomerdcid kézponti szennyviztiszifio telepén, valamint

A vizgylitS-gazdalkodadsi terv intézkedési programianak valé megfelelés:

Jelenleg nincs szennyviztisztito telep, igy a lakossdgi szennyviztdroldokbdl a szennyviz a
talajvizbe juthat.

7.2 Gozdasagi szempontok

Gazdasagi szamitasoknal a ket valtozat beruhdzasi, (zemeltetési, pdtldsi és hosszi tava
kiltségeit hasonlitjuk &ssze.

UTB Envirotec Zrt. 35
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7.2.1 Beruhdzasi kdltségek

A két valtozat beruhdzasi kiltségeit a kbvetkezd tébldzat mutatja be.

 Csatornahdidzat : 4 7?1300%00 s QZ%M;OO 000
Szennyviztisztits telep épités 451000000 315000000
Gépészet T - . 436000000 230000000
Villamos 216000000 111000000
Efgi:g:g;ués’ engedélyeztetés, o 255 Qo_t) 000 170000 000
Osszesen 5129300000 5755700 000

7-1. tablazat: Az egyes valtozatok beruhazasi koltségei

A tabldzat adataibdl lathatd, hogy az “B" véltozat beruhazasi kéltsége Hsszességében
alacsonyabb, mint a "A" valtozat beruhazasi koltsége. A beruhdzasi tobbletkdltség
meghatarozasakor Gsszehasonlitotiuk az Osszes kdltségelemet, amely a két valtozatnal
felmeriil. A két valtozat kozti jelent8s kiilénbség a ,B” véltozatban az utdillepiték beruhazasi
kdlisegében, illetve a gépészeti kdltségekben van. Osszességéhen az “B" valtozat kedvezébb,
mint a "A" megoldas.

A "A" valtozat beruhazdsi tobbletkdltsége 373 000 000 Ft.

7.2.2 Uzemelési kéltségek

A két vdltozat Gzemelési kdltségeit a kdvetkezd tabldzat mutatja be.

focrrti

 Személyi jellegd raforditds = 27 %o 000 9000000
 Villamos energia 17432400 | 14136450
Tabor diagdit T eiE Csas
1 Ihelyezés 1 660 750 1660750
Vegyszerkbltség o . 2188175 2188175
lvovizkoltség o 430 700 430 700
Egyéb N 3 246 280 2757471 |
Bsszesen 54339 711 32004714

7-2. tablazat: Az egyes valtozatok lizemeltetési kéltségei

A tablazat adataibdl lathatd, hogy az “B” valtozat izemelési kiltsége alacsonyabb, minta “A"
véltozat Uzemelési kdlisége.
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A "A" valtozat Uzemeltetési tdbbletkdltsége 22 334 997 Ft/év.

7.2.3 Potlasi kbltségek
A két valtozat potlasi kdltségeit a kbvetkezd tdblazat mutatja be.

RULIEAL
» , (Ft/10év) 488 000 000 . 274000000
- Gép, berendezés . e
| (Ft/év) 48800000 : 27 400 000
L . (Ft/7 év) - | 255 000 000 ‘ 144 000 000 -
Irdnyitastechnika : f e - ‘
R e 36428571 20571428 .
Osszesen L (Ftfen) 85 228 571 47 971 428

7-3. tabldzat: Az egyes valtozatok beruhdzdsi kbltségei

A tablazat adataibdl ldthatd, hogy az "B" véltozat pétlasi kdltsége &sszességében alacsonyabb,
mint a ,A” véltozat potldsi koltsége.

A "A viltozat &sszes podtlasi tébbletkdltsége 37 257 143 Ft/év.

7.2.4 Hosszu tavu kdltségek
A két valtozat 30 év alatt felmerlls kiltségeit a kdvetkezd tablazat mutatja be.

b

Beruhdzasi kéltség 6129300000 = 5755700000
- Potldsi kbltség 2484000000 1398 000 000
Uzemelésikéltseg - | 1630191330 | 960141420

 Osszesen ....10243491330 | 8113841420

7-4. tdblazat: Az egyes valtozatok hosszu tava kdltségei

7.2.5 Ertékelés

A két valtozat koéltségeinek Osszehasonlitasa az életciklus sordn felmeriilt dsszes kdltség
figyelembevételével tortént. Az "B” valtozat kivitelezése kedvez8bb pénziigyi szempontbdl,
mivel lényegesen alacsonyabb beruhdzési és miikddési kdltséggel valdsithatd meg, mint a “A”
véltozathan bemutatott szennyviztelepek kialakitdsdt célzé valtozat. Az ,B” véltozat
megvaldsitasa esetén 30 év alatt &sszesen 2 129 649 910 Ft kdltség takarfthatd meg a ,A”
valtozathoz képest.
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8 Osszefoglalds

Osszefoglalva megiéllapithatd, hogy a kamuti agglomeracid szennyviztisztitdsa megoldhatd
egy kzds szennyviztisztitod telep és csatornahaldzat kiépitésével,

A kamuti agglomerdcié a 25/2002. (Il. 27.) a Nemzeti Telepiilési Szennyvizelvezetési és -
tisztitasi Megvalodsiidsi Programrél szdlé Kormany rendeletben nem szerepel. Az érintett
Bnkormanyzatok az agglomeracié biztonsdgos szennyviztisztitdsinak megolddsdhoz
igényelnék a szennyviztisztitd telep és csatornahaldzat megépitését.

Jelen dokumentacid célja az volt, hogy a dontéshozdk szaméra bemutassa és aldtdmassza a
rendelet fejlesztési igény sordnak valtoztatdsat, a rendeletbe OT, SZ, és CS jeld
szennyviztisztitasi fejlesztési igény bekerlilésének szlikségességét.

Jelen dokumentacid a 379/2015. (XIl. 8.) Korm. rendelet alkalmazdsaval Kamut
szennyvizelvezetési agglomerdcid szennyviztisztitd telep fejlesztési igényét vizsgilta. A
vizsgalat soran a kdvetkezd alternativakat vizsgaltuk a szennyviztisztitds megvaldsitasanak
nehézségeinek kikliszobolésére: '

"A" valtozat
Az agglomeracid telepiilésein kilandlld szennyviziisztitd telepek 1étesiiinének.

"B" valtozat
Egy kdzponii szennyviztisztitd telep léteslilne ahova a harom telepliiés szennyvize érkezne.

A 379/2015 (X11.8.) Korm. rendeletben foglaltakkal Gsszhangban, az elvégzett vizsgdlatok
alapjan megéllapithaté, hogy a kamuti szennyviztisztitd telep fejlesztésének mind
kornyezetvédelmi és vizgazdalkodasi, mind pedig gazdasagossagi szempontok tekintetében a
legkedvez8bb megoldasa a meglévd szennyviztisztitd telep "B valtozat szerinti fejlesztése,

A fejlesztés tamogatott végrehajtasdhoz a szennyvizelvezetési agglomerdcio fejlesztési
igényének valtoztatdsa sziikséges a rendelet fejlesztési igény soranak médositasaval, UT, Sz
és CS jelli szennyviztisztitasi fejlesztési igény bekeriilésével.

UTB Envirotec Zrt. 38
1139 Budapest, Lomb u. 15.
Tel.: {36)-1-413-3600
Fax.: (36)-30-749-0270



Kamut térsége szennyvizelvezetési agglomerdcio lehatdroldsa

Feliilvizsgdiati dokumentdcic

9 Mellékletek

I N

9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:

melléklet:
helyszinrajza

melléklet:
helyszinrajza

melléklet:
helyszinrajza

melléklet:
melléklet:

melléklet:
helyszinrajza

melléklet:
helyszinrajza

melléklet:
helyszinrajza

melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:

melléklet:

Uzemeltetdtsl kapott alapadatok

»A” valtozat szerinti szennyviztisztitd telep miikddési hossz-szelvénye
»B” véltozat szerinti szennyviztisztit6 telep helyszinrajza

.B” véltozat szerinti szennyviztisztitd telep mikddési hossz-szelvénye
A" valtozat szerinti csatornahalézat attekintd helyszinrajz '

LA valtozat szerinti Kamut teleplilés csatornahdlozati atnézetes

LA” valtozat szerinti Murony teleplilés csatornahdldézati atnézetes
LA7 vadltozat szerinti Hunya teleplilés csatornahildzati atnézetes

LA véltozat szerinti csatornahdlézat mkddési vaziat
»B” véltozat szerinti csatornahaldzat attekintd helyszinrajz

L,B” valtozat szerinti Kamut telepllés csatornahdldzat &tnézetes

,B” valtozat szerinti Murony telepiilés- csatornahdidzat dtnézetes

»B" valtozat szerinti Hunya teleplilés csatornahdldézat éatnézetes

,B” valtozat szerinti csatornahalézat mikddeési vazlat
Alféldviz Zrt. nyilatkozata

Nyilatkozatok a fejlesziés tervezett finanszirozasi forrasarol
Onkorményzati meghatalmazasok

Tervezdi nyilatkozat és a jogosultsag igazolasa

Befogadd terhelhetdségi vizsgalat

Onkormanyzati nyilatkozatok az agglomeracié kdzpontjard!

Budapest, 2020. augusztus

UTB Envirotec Zrt. 39
113% Budapest, tomb u. 15.
Tel.: (36)-1-413-2600
Fax.: {36)-30-748-0270



ALFOLDVIZ ZRT. IVOVIZ-MENNYISEGEK
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Ertéashett Ivbviz mennyiségek
£
- T 2017, év 2018. év 2018, éy
] — - -
g i Lakossag i Hatdsdg | dnkoményzat | Gs: Lakessay | Harbsdy 1 Onkermdnyzat 1akossig 1 Hatbssg | Snkorminyzat | Sss3

md
1 _{Humye 23430 1445 19128 1432 20892 1273
2 (Kamut 34941 2010] 35761 2218, 35186 2261
3 |Muromy . 36 937 1650 38 D80 1528 37135 1342
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lvéviz bekotések szama

2017 évi
Telepiilésnév |Lakossag |Kdzillet
Kamut 437 30
Hunya 401 23
Murony 472 32
2018 vi
Telepiilésnév [Lakossag |Koziilet
Kamut 438 30
Hunya 402 23
Murony 474 32
2019 évi
Telepiilésnév |lakossag |[Koziilet
Kamut 438 29
Hunya 402 23
Murony 473 32




A vizbekotéssel elldtott kdziileti bekétések szdma nincs klildn bontdsban

A vizbekdtéssel ellatott kézlleti bekétések szdma nincs killén bontashan

Avizbek&téssel elldtott kbziileti bekdtések szama nincs kildn bontasban
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1139 Budapest, Lomb utca 15.

KAMK-20016

Kamut térségi szennyviztisztito telep

2020.04.27.
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SIERVEIRT: Technolégici Oszidly Hiv. stAm:

LETATOSTAM: ARV/117-117/2020 GoyinTérdiix:

Dovinrezdu Bonddr Apad LEVELER BELTE:

FABILEXLEY: 0 o ) .

TARGY: Uzemelteisi nyilatkozat - Agglomerdcids feitlvizsgdiaii dokumentacié effogaddsa, Kamut

- Hunya - Murony

UTB Envirotec Zrt.
1139 Budapest,
Lomb u. 15.

Tisztelt Cimzett!

Az Onbk altal készitett ,Kamut térsége szennyvizelvezetési és tisztitasi agglomeracio
lehatarolasa, fellilvizsgalati dokumentacié” megnevezésii dokumentaciot (MUNKASZAM:
KAMK-20016, REV: 0, 2020. majus) attanulmanyoztuk.

A felilvizsgalati dokumentacié tartaimaval egyetértiink, mielSbbi megvaldsulasat
kiemelten fontosnak tartjuk.

Kert: Békéscsaba, 2020.06.26

Tisztelettel:

Fazekas Zoltdn Csarnai Gabor
technolégiai osztalyvezetd technologiai osztalyvezetd-
helyettes

UTB Envirotec Irt.
{RATTAR




Targy: Nyilatkorat

Cimzett
Kords-videki Vizlipyi Igarzgaidsag
H-57680 Gvula, Varoshiz a. 26.

Targy: A kawuti szenhyvizelvezeidsi és -tisztitds] agglomericios kérelem finanszirozdsi

vilatkozat

KYILATKOZAT

Tisprelt lgazgatdsig!

Az aldbbi nvilatkozatol tesszlik:

A kamutd agglomerdcid szennyviz csatornahalézat és szennyviztisziitd telep fejlesziéséher
szitkséges forrdst Onkormanyzatunk az Eurdpal Kobérids Alapbdl kivénja biztositani.

Kelt: 2020, jGnius. o
Ny
;"',/_f
AR B
;:gresu_ diis Roland
};l’ii nya polgdrmester.
.

Oldal 1/



KAMUT KOZSEG
POLGARMESTERETOL

BT SE T Kai Patgy i 0o O 2 T

Telefon: 66/428-308 E-mail: polgarmester@kamut.lu

Korts-vidéki Viziigyi Igazgatosig
H-5700 Gyula,
Varoshiz u. 26,

Targy: A kamuti szennyvizelvezeldsi €s -lisztitasi agglomericids kérelem finanszirozasi
nyilatkozat

NYILATKOZAT

Tisztelt Igazgatosag!
Kamut Kézség Onkormdnyzata részér8l az alibbi nyilatkozatot adom:

A kamuti agglomeracié szennyviz csatornahdlézal és szennyviztisztité felep fejlesztéséhez
szitkséges forrast Onkormanyzatunk az Eurépai Kohéziés Alapbot kivinja biztositani.

Kamut, 2020. jinius 18,

i
»pa ‘*@

Balog




vilathozat

et

z E

Wérds-vidéka Vizligyt feargaidsig
H-5700 Gyula, Viarashiz v, 26,

Targy: A Lamul szennyvizelvezeigs: és -tszias agelomerdcios kérelem finanszirozasi
nyvitatkozat

NYILATKOZAT

Tispielt igazgaidsag!

;M

Az aldbbi nvilatkozatot teeszik

Akamut a ggéomﬂamo szennyviz csatornahalozar és szennvviziisziitd telep feileszté
szitkséges forrdst Onkormanyzarunk az Eurdpai Kohézits Alaphdl kivania biztosiant.

Fel 2020, tnius.
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Javz fi/
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MEGHATALMAZAS

Hunye K&zség Onkormanyzats (5555 Hunvya, Rakdczi Ut 19.) képviseletében Hegedls Roland
polgarmester, mint Hunya Edzség Onkorményzatdnak teljes déntési jogkérrel rendelkezd
képviseldie meghataimazom sz UTB Enviretec Zrt. {1138 Budapest, lomb utca 15)
képviseletében Mészaros Andrds {sz{i haly: Szentes, szild, idd: 1984.01.11., szem. Ig. szdm:
263364541 1151 Budapest, Pozsony utca 59/B szém alattl lakost, hogy Hunys Kdzség
Onkormanyzats neveben s Korés-vidéki Terlileti Vizgazdélkodési Tanacs részére a 37%/2015.
{(Xh. 8.} Kormanyrendeleiben foglaitak alapjdn az agglomerdeics lehatdrolashor sziikséges
kéreimet és annak meliékleteként a KAME-20016 munkaszami , Kamut térsége
srennyvizelvezeteési és lsztitasi agglomerdcis lehatdroldsa” megnevezésd dokumentdciol
benvijtse.

£z a meghatalmazads visszavondsig ervényes es kizardlag az adott lgyvben 2z kérelem és

meliékleteinek benyijtaséra vonatkozik.

Hunys, 2020, jdnius &9

g

“ meghatalmazo

et

A meghataimazast effogadar. 2020, jdnius +5

meghataimazol]
Eidtilink, mint tanuk elftu
e i = H ’;;ﬁ /’/ /_g’f ;’({ . !j__ s
MNév: ’ffé il ai f ; ._f;_;. . L Lt el L
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KAMUT KOZSEG
POLGARMESTERETOL

Postacim: 5073 Kamut, Peidfiu. 106. Telefax: 66/428-118,

“Telefon. 66/428°308 i T T E-mail’ polgarmester@kamut hi

MEGHATALMAZAS

Kawmut Kozség Onkormdnyzata (5673 Kamut, Petéfi u. 106.) képviseletében Balog Inréné
polgarmester, mint Kamut Kézség Onkormanyzaténak teljes doniési jogkdirel rendetkezd
képviseldje meghatalmazom az UTB Eavirstec Zrt. (1139 Budapest, Lomb utca 15.)
képviseletében Mészaros Andrds (sziil. hely: Szentes, sziil. idé; 1984,01.11,, szem. ig. szdm:
2633645A) 1151 Budapest, Pozsony ulca 59/B szam alatti lakost, hogy Kamut Kozséy
Onkormanyzata nevében a Kéris-vidéki Teriileti Vizgazdalkodasi Tandcs részére a 379/2015.
(Xil. 8.) Kormanyrendeletben foglaltak alapjan az agglomerdcids lehatarolashoz szitkséges
kérelmet és annak mellékleteként a KAMK-20016 munkaszéni , Kamut térsége
szennyvizelvezetési és tisztitasi agglomerdcid lehataroldsa” megnevezéstt dokumentdcidt
benytjisa.

Ez a meghatalmarés visszavonasig érvényes és kizarGlag az adott lgyben a kérelem és
meliékieteinek benytjtasdra vonatkozik,

Kamut, 2020. jnius 18.

A meghatalmazast elfogadom.

2020. jiniug Z,

Eléttiink, mint tandk eldtt:
Név: R0 AT WLAYTA
Lakeim: &34 ?xmé(,{ Hotiu

Y A PUPAPL ST
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MEGHATALMAZAS

{56 Murony, Fdidvart u. 1.) képviseietében Szegili Gabor
polgarmester, mint Murony K82ség Onkormanyzatdnak t'eues dinteést jopkbrre! réndelbezd
képviseidje 'z*:evhaw-m&vam 2% U Envirptec Zrt. {1139 Budapest, Lomb utcs 15
Répviseletében Mészdros Andrds (szUl hely: Szenmtes, sziih idd: 1982.01.11., szem, fg. szém:
364581 1351 Budapest, ?azsom; utca 58/B szam alatt lakost, homy Murany ka;s,ﬁg
Onkormanyzats neveben a Kords-vidalki Teriijeti Virgazdatkoddsi Tanacs részére a 375/2015.
(. &) Kerményrendeletben foglaltak slepjan a2z agglomericids lehatarolashor szlksépes
rerelmet és annak melléidetelént a KAMK-20016 munkaszami , Kamut térsége .
szenmyvizelvezeiési és tiwzindsi agglomeracio lehetérolgse” megnevezésd dokumentdciét

hMurany Kbzség Onkormidnyrata

benyiiisa,

Ex & meghatalmazds visszavondsig érvényes és kizérdlag az adott lgyben z kérelem s

melldkleteinek banyljtdséra vonathozik.

Murony, 2020. jinius 4.0

o :
meghataimazd

neghstalmardst elfogadom. 2096, junius 132
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Tervezdi nyilatkozat a kiépitési kitelezettségrol

A tervezd kijelenti, hogy Kamut, Murony és Hunya telepiilések nem érintettek a telepiilési
szennyviz kezelésérdl szdlé6  91/271/EGK  irdnyelvben megfogalmazott  kiépitési

kotelezettségben.

A telepiilések nem szerepelnek a 25/2002. (Il. 27.) a Nemzeti Telepiilési Szennyvizelvezetési
és -tisztitasi Megvaldsitasi Programrél sz6léd Kormany rendeletben, mivel a telepiilések
6nalldan nem bocsétanak ki 2000 LE szennyez8anyag-terhelést,

A telepllések kézfsen kivannak szennyviztisztitd telepet létrehozni. A telepiilések lakosszama
272918,

Budapest, 2020. jinius 11.

A i1 E
Siagle Wil Wetwnn
by

&)

Szerdahelyi Noémi
(VZ-TEL 01-7621)
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Tervezdi nyilatkozat

A tervezd(k) kijelenti(k), hogy a kamuti szennyvizelvezetdsi és -tisztitdsi aggilomeracids
kérelem dokumentacidban szerepld miiszaki tervek és iratok az dltaldnos érvény(i miszaki
kévetelményeket meghatarozo rendeletek, szabalyzaiok, orszdgos és agazati szabvanyok,
valamint miszaki el8irasok figyelembevételével késziiltek.

A terv miszaki tartalma megfelel a vonatkozd vizligyi-, levegd-, zaj- és kornyezetvédelmi
eléirasoknak, rendeleteknek.

A tervezett miszaki megolddsok megfelelnek az 1993. évi XCIH. térvénynek, az 5/1993 (Xil.26.}
MUM rendeletnek.

A tervezett technoldgia biztositja a tisztitott szennyviz mindségére vonatkozd 28/2004.
(XIL.25.) KvWM rendeletben foglalt eléirdsokat.

Budapest, 2020. junius 11.

T R F L N
Sfaeln il Wivan
&

Szerdahelyi Noémi
(VZ-TEL 01-7621)



A Mezbberényi-f6csatorna terhelhetdségi vizsgalata

KAMK-20016

2020. jinius



-1 Bevezetés

Kamut térsége szennyvizelvezetési agglomerédcidban osszegyljtott és elvezetett szennyviz
tisztitasanak tervezett helyszine Kamut, ahol a Kamuti-fécsatorna melletti teriileten {étesililne
a 284 m*/nap kapacitdsi szennyviztisztitd telep. A tisztitott szennyviz befogaddja a Kamuti-
fécsatorna, ahonnan a tisztitott szennyviz a Mez&berényi-fécsatornan keresztlil a Kettds-
Kords folydba folyik. A tervezett szennyviztisztitd telep és a tisztitott szennyviz Kamuti-
fécsatorndba vald bevezetésének helyét és a tisztitott szennyviz Gtjat 10. melléklet mutatja.

Jelen tanulmany célja, hogy megvizsgalia, milyen mérték{ terhelést jelent a tervezett
szennyviztisztitdobdl kibocsatott tisziitott szennyviz a Mezéberényi-f6csatornara nézve.

Terhelhetdség alatt jogi értelemben a felszini vizekre el8irt vizmindségi kritériumok
teljesitését biziosito terhelési céldllapotot értjiik, melyet a 220/2004. (VI.21)
Korményrendelet az aldbbiak szerint fogalmaz meg: ,el6zetes viz szennyezettségi vizsgélatok
és a vonatkozo viz szennyezettségi hatérérték alapjdn az illetékes kirnyezetvédelmi hatdsig
altal megallapitott olyan mértékli, még megengedhetd terhelés, amely mellett még
biztosithaté a kbrnyezeti célkiiiizés elérése”.

A terhelés 6koldgiai értelemben valamely él81ényre vagy tarsuldsra hatd, a normadlistdl eftéré
mindségl hatds, igénybevétel. A terhelhetdség pedig a terhelés olyan mértéke, ami a viz

::::::

A terhelhetéség megallapitdsa soran figyelembe kell venni, hogy az dkoszisztéma bizonyos
mértékd regenerdlddasra képes rendszer. A szennyezBanyag tdbbsége nem konzervativ
modon viselkedik, részt vesz a biogeokémiai ciklusban. Tehat a regeneralédds mértékét (pl. a
szennyez8anyag-terhelés feldolgozdsdnak sebességét) mint terhelhetSséget ndveld tényezst
figyelembe lehet venni. Szigordan véve a regenerdlodds mértékéig lehet a vizi Skoszisztémat
terhelni. Ez lehet az kologiai allapot fenntarthatdsaganak hosszdtdva kritériuma.

Az élévizek terhelhetGsége (mas szoval terheléssel szembeni érzékenysége) nem egyforma,
azt szdmos iényezd, mindenekel&tt a mederbeli vizhozam (higitd kapacitds), a bevezetési pont
feletti hattérterhelések, és a bevezetett anyag tulajdonsagai, lebomld képessége befolyasolja.
A szlikséges tisztitast tehat mindezek figyelembevételével, a tényleges terhelhet8ségi szint
megallapitasaval lehet meghatarozni.

2 Alapadatok

2.1 Avizsgalat elve

A befogadd terhelhetdségi vizsgalatdanak szamitasi alapja az adott befogadd viztestre felirt
anyagmérleg. A megkdzelités dltalanos elve (VGT szerint), hogy egy viztestet érd terhelés a
viztesten lévd pontszerd bebocsiatdk (pl. szennyviztisztitd telepek) és diffiz forrésok
terhelésébél adédik.

A Kamuti-f6csatorna, valamint a Mezéberényi-fécsatorna esetében nem éllnak rendelkezésre
monitoring pontban mért adatok. A Mez8berényi-fécsatornara vonatkozd atlagadatok



azonban szerepelnek a Kettds-Kéros alegyseg vizgyljtS-gazdalkoddsi tervének 6-1.
mellékletében, mely a felszini viztestek, azaz vizfolyas és alldviz viztestek dkoldgiai és kémiai
allapotat mutatja be.

Ezen adatokon kiviil a szennyviztisztitd telep dltal varhatdan maximélisan kibocsitott
szennyezdanyag értékeket vettiik figyelembe.

2.2 A létesitendd szennyviztisztitd telep adatai

A tervezett kamuti szennyviztisztité telep adatai:

Elldtott teleplilések: Kamut, Hunya, Murony
Tervezettletes!tme ny ; elye Kamut kilterlet
Tervezett telep tervezési kapacitasa: 284 m3/nap

A 28/2004. (Xll. 25.) KWWM rendelet 2. szdmi melléklete alapjan az id&szakos vizfolyas
befogaddba valé kidzvetlen bevezetésre vonatkozd, vizmindségvédelmi teriileti kategdridk

szerint meghatarozott kibocsatasi hatarériékek nem nitratérzékeny terlilet eseién a
kévetkez&k:

A terhelhetfség szamitdsa soran a legkedvezétlenebb, azaz a megengedhetd maximélis
szennyez8anyag koncentracid értékeket vettiik figyelembe. A létesités utan a szennyviztisztitd
telep legfeljebb ekkora koncentracioértékekkel jellemezhetd tisztitott szennyvizet fog a
befogaddba bocsatani.



2.3 A befogadd viztest alapadatai

2.3.1  Tisztitott szennyviz utja a befogaddig

A tervezett kamuti szennyviztisztité telep altal klbocsatott tisztitott szennyviz befogaddja a
K&ros-vidéki Vizigyi lgazgatdsag kezelésében lévd Kamuti-fécsatorna. A tisztitott szennyviz
Utvonala a kdvetkez&: Kamuti-fécsatorna — Mezoberenyl focsatorna Kettos-Kb'rés {Nagyzugi
szivattydtelepen keresztiil). '

A tisztitott szennyviz a Kamuti-f6csatornat 7,59 km megtétele utdn hagyja el, onnan a
Mez8berényi fécsatornaba folyik. A Mez8berényi fécsatorna és a végsd befogadd, tehdt a
KettSs-Korés kdzott a tisztitott szennyviz altal megtett tdvolsag 8,09 km.

2.3.2 Befogadd viztest

A tervezeti szennyviztisztitd telep tisztitott szennyvizének kozvetlen befogaddja a Kamuti-
f6csatorna, azonban ezen viztest esetéhen nem allnak rendelkezésre vizhozammal, ilietve
vizmin8seéggel kapcsolatos adatok. Ennek okdn szamitdsaink sordn ezt a szakaszt nem vettiik
figyelembe, a Mezéberényi-fécsatorna esetében szamoltunk terhelhetéséget tgy, mintha az
lenne a tisztitott szennyviz kdzvetlen befogaddja.

Tisztitoit szennyviz befogadd: Mezéberényi-fécsatorna

VT-VOR kéd: AIP765

2.3.3 Befogadé viztest mennyijségi és mindségi adaial

A befogadd viztesten monitoring pont nem lizemel, a rd vonatkozd mennyiségi adatokat az
Orszagos Vizgyljtb-gazdalkodasi Terv 2015 1-1. meliékietébdl, a mindségi adatokat pedig a
Kettds-Kords alegység vizgyliité-gazdalkodasi tervének 6-1. mellékletébdl gydjtattiik ki.

3 Befogado terhelhetdségi vizsgalat

3.1 Feltételezések

Szamitdsaink sordn tobb feltételezéssel dltlink:

1. Feltételeztlik, hogy a Kamuti-fécsatorna lassan folyd felszini vizfolyds, melyen a
tisztitott szennyvizterhelés egy része keresztitihalad és a Mezéberényi-fécsatornaba
jut.



2. A Kamuti-fScsatorna szivargasi és szikkaddsi tulajdonsagait, valamint a holtaghéli
vizmennyiségi, min&ségi és vizatengedési adatokat nem ismerjiik, igy szamitdsunkban
ezeket nem vettlik figyelembe, hanem a legkevésbé kedvezd esettel szamoltunk,
amikor is a tervezett technolégia teljes terhelése eljut a Mezéberényi-fécsatorndba.

3. Aviztesten mas egyéb bebocsatdkat nem vettlink figyelembe, mivel azok vizmindséget
érinté hatasat (vizhozam, szervesanyag-terhelés) a vizfolyds esetében felvett
hattérvizmindségi adatok tartalmazzak. _

4, Feliételeztiik, hogy a viztestre vonatkozo vizhozam érték és fizikai-kémiai atlagadatok
jellemz&k a jelen allapotra.

3.2 Vizhozamok

A Mezb8berényi-fécsatorna és a Kettds-Kéros vizhozamét, kdzépsebességét, illetve a tervezett
szennyviztisztitdsi technoldgia hidraulikai terhelését a kdvetkezé tablazat tartalmazza:

8,43
265906

6,80,
214398 159

6048

3,29-10
103 660

3.3 Higitasi arany

A tablazat adataibol lathatd, hogy a tervezett szennyviztisztitd telep hidraulikai terhelése
meghatédrozé vizhozam névekedést eredményezne a Mezéberényi-fécsatorna esetében:

Higitdsi ardny (Mezdberényi fécsatorna vizhozama : tervezett telep névleges tisztitott
szennyviz mennyisége) = 2,57 : 1

A higitdsi ardny mutatja, hogy a befogaddra tett terhelés jelentds. Azonban a tisztitott
szennyviz a Mezbberényi-fécsatorna utdn a Kett6s-Kérdsbe jut, ahol a higitdsi ardny mér
elegendden nagy ahhoz, hogy a hidraulikai terhelés ndvekedése elhanyagolhatd legyen.

Higitasi ardny (Kett8s-Kords vizhozama : tervezett telep névleges tisztitott szennyviz
mennyisége) =2 068 :1



3.4 Terhelések a kibocsdtasi pontban

A szamitds sordn csak a kémiai oxigénigény (KOI), biokémiai oxigénigény (BOls), dsszes
nitrogén (6N} és Osszes foszfor (6P) szennyezBanyag komponenseket vettiik figyelembe, éves
szintre vetitve,

A tervezett U] technoldgidbdl szarmazé maximélisan megengedhetd (névleges)
szennyez&anyag-terheléseket a kdvetkezd tablazat foglalja ssze:

. Qax(m¥/év)

 Cue (mg/

3.5 Lebomlasi tényezd

A lebomlasi tényez8 (k; 1/nap) ériéktartomdnyaira a Szennyviztisztité te!epek hatdsa a
befogadd viztestre cim{ OVF segédlet (V.1.) Gtmutatdban taldltunk javaslatot:

BOls: 0,10 - 0,40
KOl: 0,05-0,20
ON: 0,10 - 0,30
Op: 0,05 -0,20

Szamitdsunkban a k tényezd értékét a legkevésbé idedlis esetre vetiiik fel:

AT L34S

; Le.'b.o_mIaSI tényezo -
. szenhyezdanyagok k (L/nap)
200, B T ‘

3.6 Atviteli tényez8 a bebocséatasi pontban

Az atviteli tényezd (o) mindig 0-1 kozotti érték, és az anyagmérlegben a szervesanyagok
mederbeli lebomlasa ckozta veszteséget jellemzi. Az atviteli tényez8 szamitdsdhoz a lebomldsi
tenyezd (k), a megtett dthossz (x) és a befogadc viztest szelvény kdzépsebességének (v)
ismerete szitkséges.



Az dtviteli tényezé meghatdrozdsdt az egyes szennyezSanyagok esetében a bebocsédtési
pontban a kdvetkezd tabldzat mutatja:

YRl e L
Feltételezett tavolssg
'@ szennyviztisztitd
“teleptdl a bebocsatasi
Xws {m) - vms (m/nap)

3.7 Hattérvizmingség a bebocsatasi pontban

A befogadd viztest esetében ismertek az atlagos vizhozamok és vizminéségi adatok, melyek
felhasznalasaval kiszdmithatd a hidttérterhelés. A hattérterhelés természetesen magéban
foglal minden, a vizsgalt vizfolyds hosszmentén bebocsatott terhelést, melyek pontos ismerete
a jelen vizsgdlathoz nem sziikséges.

A bebocsatasi pont hattérvizmindségét a kdvetkezd tabldzat részletezi:

- Que{m¥év)

265 306

3.8 Terhelés a2 bebocsatasi ponthan

A hattérvizmindség ismeretében a vizsgédlat targyat képezd Gj szennyviztisztitasi technolégia
Mezéberényi-fécsatorndra kifejtett hatasat Ugy vizsgdlhatjuk, hogy a bebocsétasi pontra
felirjuk az anyagmérleget, melyben a hattérterheléséhez hozzdadjuk az (j technoldgidbdl
szarmazd hidraulikai és az elkeveredéssel korrigalt mindségi terheléseket. gy megkapjuk a
tervezeit szennyviztisztité telep hatdsdval egyltt kialakuls jellemzé vizmindséget
{koncentracickat).

A bebocsatdsi pontra felirt anyagmérleget a tervezett szennyviztisztitd terhelésével egyiitt a
kovetkezd tabldzat foglalja dssze:

Zpsteemens
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3.9 Befogadd dllapotvéltozdsa a terhelés hatdséra

A Mezbberényi-fGcsatorna a Kett8s-Korbs alegység vizgydjtS-gazdalkodasi tervének 6-1.
melléklete, valamint az Orszdgos Vizgy(Gité
jelenleg gyenge/frossz vizmindséggel rendelkezik.

*  Viztesi: Mezéberényi-fGcsatorna (AIP765)
s \Viztest tipusa: 6M
e Jelenlegi osztalyhatds: gyenge/rossz

Mivel a hattérterhelés alapjan a befogadd viztest mar alapbdl a rossz/gyenge vizminéségi
kategoriaba esik, ez nem fog valiozni a szennyviztisziitd telep |éiesitése utdn sem annak
ellenére, hogy a telep extra szennyezdanyag-terhelése a befogaddra nézve mar a bebocsatas
pontjaban sem magas.

A

3.10 lelenlegi dllapot eléréséhez szitkséges megtett tavolsag

Szamitasaink sordan annak megallapitdsara is kitértiink, hogy a bebocsatdsi ponttdl mekkora
tavolsdag megtétele szlikséges ahhoz, hogy a viztest vizminGsége elérje a hattérvizmindséget,
tehdt a szennyviztisztitd telep altal a befogadéba bocsédtott szennyezGanyagok teljes egésze
lebomlasra keriiljdn. A jelenlegi dllapot eléréséhez sziitkséges megtett tévolsdg 1 855 m, mely
tavolsdg megtétele esetén az atviteli tényez8ket és a szennyezdanyag koncentricidkat a
kévetkezd tabldzat tartalmazza:



16,0710
2,860

4 Osszefoglalds — A tervezett szennyviztisztito telep hatdsa a befogadéra

Az elvégzett befogadd terhelésvizsgdlati szamitds sordn tdbb feltételezéssel éltlink annak
érdekében, hogy a szamftds elvégezhetd legyen, ezeket a 3.1. fejezetben ismertettiik.

Jelen vizsgélatunk soran felvettiik a Mezéberényi-fécsatornara vonatkozd hattérvizmindséget,
majd kiszdmitottuk a tervezett szennyviztisztitd telep tisztitott szennyvizének és a
Mez&berényi-fécsatorna mint elvi végsd befogadd viztest anyagmérlegét. Ezt kdvetSen a
tervezett kamuti szennyviztisztito telep hidraulikai és szervesanyag-terhelése okozta varhaté
hatdst ravetitettlik a Mez8berényi-f6csatorndra és a kapott vizmingséget dsszehasonlitottuk
a jelenlegi vizmindséggel.

A befogadd terhelhet8ségi vizsgalatdnak legfontosabb kovetkeztetéseit az aldbbiakban
foglaljuk 6ssze:

s Atervezett szennyviztisztito telep hidraulikai terhelése a Mez6berényi-fécsatornara mint
elméleti kdzvetlen befogaddra vonatkoztatva jelentds, azonban a végsé befogadd
Kettds-Kords esetében a hidraulikai terhelés nem jelentés.

» Az (] szennyviztisz'tn’ta’si technoldgia terhelése a Mezéberényi-fécsatorna bebocsatasi
pontjaban kozepes mértéki terhelést jelent, mivel ezen a ponton az elkeveredést és a
természetes dntisztulds okozta higuldst nem vettiik figyelembe.

» Az szennyviztisztitasi technoldgia terhelése a Mez6berényi-fécsatornan megtett 1 855
m utadn elhanyagolhatd az elkeveredést és a természetes Ontisztulds okozta higuldst
figyelembe véve.

* A tervezett szennyviztisztitasi technoldgia alkalmas arra, hogy a tisztitott szennyviz
minden hatésag altal meghatdarozott paraméter tekintetében hatarérték alatti
koncentracidban legyen csak jelen.



